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- Kysucké Nové Mesto - Usek rieSeny v zmene DUR

- Kysucké Nové Mesto - Usek bez zmeny DUR
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Suvisiace stavby




Umiestnenie trasy dialnice D3 v trase Hricovské Podhradie - Povazsky Chimec -
Kysucké Nové Mesto bolo jednoznatne stanovené v predchdadzajucich
dokumentdciach na zaklade stanoviska posudzujiceho organu Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky. Zmena dokumentacie pre Uzemné
rozhodnutie rieSi trasu dialnice D3 v k.u. Kysucké Nové Mesto v zmysle
poziadaviek Spravy o hodnoteni vplyvov na zivotné prostredie vo variante 1 -
povrchovy, subvariant 1A - zachovanie existujucej CSPL pod mostnym objektom.

Riesend je zmena vySkového vedenia dialnice D3 tak, aby dialnica D3 v subehu s riekou
Kysuca a cestou I/11 bola vedena povrchovym variantom na mostoch bez nutnosti tunela
Kysuca a so zachovanim cderpacej stanice pohonnych hmét v Radoli. Touto zmenou
technického rieSenia nedochadza k potrebe Upravy rieky Kysuca a jej pritokov, Upravy cesty
I/11 ani urovilovej svetelne riadenej krizovatky do Kysuckého Nového Mesta. Dal$ou
podstatnou zmenou je vyrazné zmensenie rozsahu preloZiek inzinierskych sieti, doplnenie
protihlukovych stien a vozovky s drenaznym asfaltovym kobercom (vykazuje znizenu hlu¢nost)
v celom Useku D3 rieSenom v zmene DUR. Smerové vedenie dialnice D3 ostalo voci platnému
uzemnemu rozhodnutiu bez zmeny.

Zaciatok rieSeného Useku je za krizovatkou Kysucké Nové Mesto (s privadzaCom), trasa dalej
prechadza medzi Cistiarfiou odpadovych vod a riekou Kysuca, krizuje rieku Kysuca a dostava
sa do lavostrannej inundécie rieky Kysuca medzi riekou a cestou 1/11. Dalej prechadza ponad
CSPL v Radoli (CSPL ostava zachovand), krizuje cestu Ill/2053, prechadza ponad areal
byvalého automotoklubu v Radoli a ponad aredl spravy a udrzby ciest Zilinského
samospravneho kraja, pokraCuje lavostrannou inunddciou rieky Kysuca a za byvalym
futbalovym ihriskom v Budatinskej Lehote opét krizuje rieku Kysuca a dostava sa na pravy breh,
kde rieSeny usek kondi. Cely rieseny Usek je vedeny na mostoch okrem zaciato¢nej a koncovej
Casti. Trasa dialnice je vedena tak, aby obchadzala intravildn obci v dotknutom uUzemi.
V usekoch, kde to nebolo mozné, boli v zmysle vypracovanych $tudii prijaté opatrenia na
ochranu Zivotného prostredia na zamedzenie negativnych vplyvov (protihlukové steny,
nizkohlu¢ny asfalt). Dialnica D3 je navrhnuta na navrhovu rychlost 80 km/h, v plnom profile,
v kategorii D24,5/80. Celkova dizka rieSeného Useku je 2,4 km.
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Usek dialice D3 Zilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto v rozsahu zmeny DUR bude
vybudovany a odovzdany s celym usekom D3 Zilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto.
S budovanim predmetného Useku po etapach sa neuvazuje.

ROZSAH STAVBY (rozsah v zmene DUR)

e Celkova dizka:
e Cestné objekty:
e Mostné objekty na D3: 3
Most na D3 v km 17,2 nad Kysucou: LM 587,7 m; PM 581,7 m
Most na D3 v km 18,9 nad Kysucou: LM 529,7 m; PM 480,7 m
Estakada na D3 v km 18,1 pozdiz Kysuce: LM 1244,0 m; PM 1302,0 m
e Protihlukové steny: 5265 m
¢ Pocet stavebnych objektov: 40

2,400 km
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