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J. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

1. IDENTIFIKACNE UDAJE O NAVRHOVANEJ VEREJNEJ PRACI

1.1. Stavba

Nazov stavby: Dialnica D3 Zilina (Brodno) — Kysucké Nové Mesto
Miesto stavby: Zilinsky samospravny kraj, okres Kysucké Nové Mesto
Katastralne Uzemie: Kysucké Nové Mesto, Radola, Budatinska Lehota
Druh stavby: Novostavba

Kategoria a druh cesty: D 24,5/80, dialnica

1.2.  Objednavatel

Identifikacné udaje Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.

stavebnika a investora: Dubravska cesta 14

841 04 Bratislava
ICO 35919 001
1.3. Zhotovitel
Identifikacné Udaje DOPRAVOPROJEKT, a.s.
spracovatela dokumentéacie: Divizia Bratislava |
Kominarska 141/2,4
Bratislava — mestska ¢ast Nové Mesto 832 03
ICO 31 322 000

Hlavny inZinier projektu: Ing. Peter Bozik
Zodpovedny projektant: Ing. Jan Longa
Zodpovedny rieSitel" RNDr. Dorota Martinkova

2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Zaujmové Uzemie pre navrh variantov budicej dialnice D3 v Useku od km 16,880 po km
19,280 je situované medzi Kysuckym Novym Mestom a obcou Radola, popri ceste I/11 a
rieke Kysuca.

Dialnica je lokalizovana do relativne Uzkeho koridoru, ktorého os tvori rieka Kysuca a popri
nej aj cesta I. triedy 1/11, ktord svojimi technickymi parametrami nezodpoveda sucasnej
velmi intenzivnej dopravnej situacii v regione.

3. PRIAMO DOTKNUTE CHRANENE UZEMIA POD LA ZAKONA €. 543/2002 Z.Z. O
OCHRANE PRIRODY A KRAJINY V ZNENi NESKORSICH PREDPI SOV

Do dotknutého Uzemia vystavbou dialnice D3 a ani do okolitého zaujmového Gzemia
nezasahuje Ziadne chrdnené Gzemie a ani Ziadne ochranné pasmo chraneného Gzemia. V
zmysle zakona o ochrane prirody a krajiny tu plati 1. stupef Uzemnej ochrany. NajbliZzSie
poloZené maloploSné chranené Uzemie je Prirodna pamiatka Velké Ostré lokalizovana vyse
2 km juhovychodne v katastralnom Uzemi Radola. Predchadzajuci Usek dialnice D3 je
vedeny v blizkosti niekolkych chranenych Gzemi: PP Kysucka brdna, PR Rochovica a PR
Brodnianka, ktorych hranice sa nachadzaju od trasy dialnice len niekolko desiatok az
stoviek metrov.

4. PRAVDEPODOBNE NEPRIAMO DOTKNUTE CHRANENE UZEMIA

V blizkosti navrhovanej stavby dialnice D3 sa nevyskytuje Ziadne Uzemie chranené v zmysle
zékona ¢.543/2002 Z.z, ktoré by mohlo byt dotknuté nepriamo vystavbou alebo prevadzkou
navrhovanej €innosti.
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5. CHRANENE UZEMIA EUROPSKEJ SUSTAVY NATURA 2000, KTORE MOZU BYT
PRAVDEPODOBNE PRIAMO ALEBO NEPRIAMO DOTKNUTE STAVBO U

Navrhovany Usek zmeny dialnice D3, ktory je predmetom tejto dokumentacie, sa nachadza
v k. U. Kysucké Nové Mesto, Radola a Budatinska Lehota. V dotknutom Uzemi a ani v
zaujmovom Gzemi (v okoli trasy dialnice D3) sa nenachadzajlu Ziadne chranené uUzemia
patriace do sustavy chranenych Gzemi Natura 2000.
Primerané posudenie vplyvu zameru ,Zmena diafnice D3 Zilina (Brodno) — Kysucké Nové
Mesto od km 16,880 po km 19,280 na sustavu Natura 2000“ bolo vypracované ako sucast
Spravy o hodnoteni vplyvov uvedeného Useku diafnice D3 vroku 2017 (E. PauditSova,
05/2017).
Podla uvedeného materiélu su vplyvy na uvazované Uzemia zhrnuté v nasledujucej tabufke.

Nazov chraneného UGzemia
Natura 2000

Vzdialenos t' od
Useku dia 'nice D3

Posudenie vplyvu pod Fa €1.6(3)
a 6(4)

SKUEV0256 Strazovské vrchy

13 km

trasa dialnice D3 nezasahuje do
lokality, potencialne vplyvy vystavby a
prevadzky na predmet ochrany su
hodnotené ako menej vyznamné az
nulové

SKUEV0221 Varinka

14 km

trasa diafnice D3 nezasahuje do
lokality, potencialne vplyvy vystavby a
prevadzky na predmet ochrany su
hodnotené ako nulové

SKUEV0252 Mala Fatra

15 km

trasa diafnice D3 nezasahuje do
lokality, potencialne vplyvy vystavby a
prevadzky na predmet ochrany su
hodnotené ako menej vyznamné az
mierne.

SKUEV0288 Kysucké Beskydy

16 km

trasa dialnice D3 nezasahuje do
lokality, potencialne vplyvy vystavby a
prevadzky na predmet ochrany su
hodnotené ako menej vyznamné az
nulové

SKUEV0667 SIne¢né skaly

16 km

trasa diafnice D3 nezasahuje do
lokality, potencialne vplyvy vystavby a
prevadzky na predmet ochrany su
hodnotené ako nulové

SKUEV0641 Papradnianka

28 km

trasa diafnice D3 nezasahuje do
lokality, potencialne vplyvy vystavby a
prevadzky na predmet ochrany su
hodnotené ako nulové.

SKUEV0642 Javornicky hreber

26 km

trasa dialnice D3 nezasahuje do
lokality, potencialne vplyvy vystavby a

prevadzky na predmet ochrany su

hodnotené ako mierne az nulove.

SKUEV0643 Raztocké
penovcové pramenisko

27 km

trasa dialnice D3 nezasahuje do
lokality, potencialne vplyvy vystavby a
prevadzky na predmet ochrany su
hodnotené ako nulové.

SKUEV0644 Petrovicka

22 km

trasa diafnice D3 nezasahuje do
lokality, potencialne vplyvy vystavby a
prevadzky na predmet ochrany su
hodnotené ako nulové.

10

SKUEV0777 Starobystrické
penovcové pramenisko

11 km

trasa diafnice D3 nezasahuje do
lokality, potencialne vplyvy vystavby a
prevadzky na predmet ochrany su
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hodnotené ako nulové.

11 | SKUEV0647 Bystrické sihly 15 km trasa diafnice D3 nezasahuje do
lokality, potencialne vplyvy vystavby a
prevadzky na predmet ochrany su
hodnotené ako nulové.

Nazov chraneného Gzemia Vzdialenos t' od Posudenie vplyvu pod Ta €1.6(3) a
Natura 2000 Useku dia Fnice D3 6(4)
1 SKCHVUO028 Strazovské vrchy 13 km trasa diafnice D3 nezasahuje do

lokality, potencialne vplyvy vystavby a
prevadzky na predmet ochrany su
hodnotené ako mierne.

2 SKCHVU013 Mala Fatra 13 km trasa dialnice D3 nezasahuje do
lokality, potencialne vplyvy vystavby a
prevadzky na predmet ochrany su
hodnotené ako mierne.

Na zaklade konfrontacie trasy navrhovanej dialnice D3 s mapovymi podkladmi, ktoré
DOPRAVOPROJEKTU poskytla SOP SR v roku 2019 bolo zistené, ze vo vzdialenosti cca
2,5 km juhovychodne od trasy dialnice D3 sa nachadza Uzemie eurdpskeho vyznamu
SKUEV0834 Ladonhora. Toto Gzemie pribudlo do zoznamu Uzemi eur6pskeho vyznamu
vramci tzv. Druhého doplnku az vroku 2017 a nebolo predmetom posudenia v ramci
Primeraného posudenia.

Ladonhora

Identifikacny kod: SKUEV0834

Katastralne Uzemie: Okres Kysucké Nové Mesto: Budatinska Lehota, Dolny VadiCov, Horny
Vadicov, Lopusné Pazite

Vymera lokality: 572,89 ha

Odovodnenie navrhu ochrany: Uzemie je navrhované z doévodu ochrany biotopov
eurdpskeho vyznamu Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vapnitom podlozZi
(6210), Porasty borievky oby¢ajnej (5130), Nizinné a podhorské kosné Iuky (6510), Bukové a
jedlové kvetnaté lesy (9130), Vapnomilné bukové lesy (9150), Lipovo-javorové sutinové lesy
(*9180) a druhov eurdpskeho vyznamu kunka Zltobruchad (Bombina variegata), vik dravy
(*Canis lupus), medved hnedy (*Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx).

Vzhladom na kritériové druhy, ktorymi su aj velké Selmy, mdéze mat trasa dia/hice D3
nepriamy negativny vplyv najma v savislosti s bariérovym pésobenim trasy dia/hice
v migraénych koridoroch tychto eliem, nie v3ak v rieSenom tseku zmeny DUR v km 16,880
—19,280 D3.

6. STRUCNY POPIS PROCESU PRIPRAVY STAVBY Z HLADISKA ZP A POVO LOVANIA
STAVBY

Usek dialnice D3 Zilina (Brodno) — Kysucké Nové Mesto od km 16,880 po km 19,280 je
sucastou pbévodne povinne hodnotenej navrhovanej cinnosti ,Dialnica D18 HriCovské
Podhradie — Kysucké Nové Mesto. Proces projektovej pripravy navrhovanej stavby
a posudzovania jej vplyvov na zivotné prostredie v zmysle zakona trva uz vySe 20 rokov.

Predmetny Usek dialnice bol v predprojektovej priprave spracovany v technickej stadii
,Dialnica D18 (D3) Hricovské Podhradie - Kysucké Nové Mesto* (Enviconsult Zilina 1996),
ktora bola vychodiskovym dokumentom pre proces posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie v etape Zameru.

Z dvoch variantov vedenia dialnice D18 (D3) posudzovanych v Zamere urcilo
Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky v rozsahu hodnotenia pre dalSie
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posudzovanie variant |, ktory predstavoval jednovariantné rieSenie bez dalSieho ¢lenenia na
subvarianty.

Vzhladom na pripomienky, ktoré boli uplatnené pri prejednavani zameru, bol variant |
v pdvodnom riedeni trasy dialnice (Zamer a Technicka $tudia - Enviconsult Zilina, 1996)
modifikovany, okrem iného, aj v iseku Kysuckého Nového Mesta a Radole.

Potreba hladania nového, spoloCensky prijatel/ného a technicky realizovatelného
rieSenia dialnice v useku Kysuckého Nového Mesta a Radole, vyplynula z odmietavého
pristupu Kysuckého Nového Mesta k variantu | prezentovaného v Zamere. Tento variant
rieSil trasovanie dialnice priestorom Kysuckého Nového Mesta a Radole, ktoré je vysoko
naro¢né z hladiska Uzemnych podmienok - priestorovych moZnosti, vedenim dialnice
zhruba v koridore suc€asnej cesty 1/11 s premostenim cesty 111/01163 spajajucej Kysucké
Nové Mesto s Radolou. Problematickou okolnostou tohto rieSenia bola, okrem dotyku
dialnice s obytnou zénou, aj potreba vybudovania subeZnej cesty (preloZzka cesty 1/11), ktorej
vedenie na pravom brehu rieky Kysuce bolo spojené s negativnymi vplyvmi na Gzemny
rozvoj Kysuckého Nového Mesta a jeho obyvatelstvo.

Z uvedenych dbvodov bolo postupne vypracovanych pat variantnych rieSeni vedenia
dialnice D18 (D3) v Useku Kysuckého Nového Mesta, varianty A, B, C, D a modifikacia
zékladného variantu | (Doplnenie technickej Studie - Ing. Stanislav Tabacek, 1997).

Varianty A, B, C predstavovali koncepciu vychodného obchvatu Kysuckého Nového
Mesta vedeného prevaZzne cez katastradlne Uzemie Radole. Jedinym moZnym rieSenim
vedenia trasy tymto Uzemim bolo vedenie dvomi tunelmi s preklenutim VadiCovskej doliny
v priestore intravilanu Radole mostnymi objektmi. Varianty sa liSili iba diZzkou, smerovym
vedenim a tym aj miestom a charakterom kontaktu s obcou Radola.

Variant D bol vedeny prevazne katastralnym uUzemim Kysuckého Nového Mesta a
predstavoval jeho zépadny obchvat s krizovanim okrajovej €asti sidelného atvaru (Sufkov)
estakadou.

Okrem tychto novych variantov bola spracovana aj modifikacia pdvodného variantu I,
ktorej zasadnou zmenou bolo, Ze v kritickom Useku severného okraja Kysuckého Nového
Mesta umozfioval ponechanie subeznej komunikacie v su€asnej trase cesty 1/11.

V Case spracovavania hodnotiacej dokumentacie (Sprava o hodnoteni) navrhovatel
zah4jil prace na vypracovani dokumentacie pre Uzemné rozhodnutie (DUR), ktoré
pokracovali subezne s vypracovanim Spravy.

Postupne ako sa problém vedenia diafnice D18 (D3) prerokovaval s predstavitefmi
Kysuckého Nového Mesta, zastupcami Okresného dradu v Kysuckom Novom Meste,
zastupcami obecného zastupitelstva a ob¢anmi Radole za ucasti projektanta DUR a
investora, boli z posudzovania vyla¢ené alternativy A, B a neskoér i D. V dbsledku nazorovych
rozdielov dotknutych obci sa nedospelo k dohode o vedeni dialnice v predmetnom Useku.

V zmysle zéverov rokovania zo dna 27.1.1997 vznikla v suvislosti s dokonéenim
Spravy o hodnoteni poZiadavka na hodnotenie trasy dialnice v useku Kysucké Nové Mesto -
Radola v dvoch variantoch. Tieto boli pre Gcely posudenia vplyvov na Zivotné prostredie
v Sprave o hodnoteni ozna¢ené ako variant | a variant C.

V obdobi spracovania Spravy o hodnoteni, ktora prebiehala stibezne s pripravou DUR,
boli v technickom rieSeni vykonané niektoré zasadné zmeny najma z dévodu optimalizacie
dopravnych vztahov.

NajzasadnejSie zmeny vo vedeni dialnice a subeznej cesty (prelozka cesty 1/11) boli
navrhnuté vo variante | v priestore Kysuckého Nového Mesta. Pri konzultacidch a
rokovaniach so zastupcami Okresného Uradu, mesta Kysucké Nové Mesto a obce Radola
bola navrhnutd zmena koncepcie napojenia celého sidelného Utvaru na dialnicu, ktorej
dominanta bola vo vytvoreni Uplnej krizovatky juzne od Kysuckého Nového Mesta na pravom
brehu rieky Kysuca (privadza¢ Kysucké Nové Mesto - juh). Nova koncepcia bola premietnuti
do spracovania novej technickej Studie, ktora akceptovala nasledovné poziadavky
dotknutych obci (zapisy z pracovnych rokovani 18. a 25.9. 1997 :

* maximalne odklonit trasu dialnice od Kysuckého Nového Mesta JV smerom,
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o dialnicny privadza¢ posunut juznejSie a vylacit prejazd tranzitnej dopravy cez
Kysucké Nové Mesto do Vadicova a ostatnych obci okresu,

« ideovo navrhndt vonkajsi dopravny okruh Kysuckého Nového Mesta pozdiz
Zelezni¢nej trate a dialniény privadzac navrhnit tak, aby bolo mozné jeho napojenie
na tento okruh,

« dialnicu pozdiz Kysuckého Nového Mesta viest tak, aby medzi dialnicou a riekou
Kysuca vznikla ochranna zelen a val s tym, Ze diafnica bude veden& na teréne,

e dopravné napojenie rieSit dialniénymi privadzaémi juh a sever a existujuci most
Kysucké Nové Mesto - Radola zachovat pre peSie prepojenie,

* modifikovat trasu dialnice v priestore lesoparku,

» krizovanie cesty 111/01164 v priestore Poviny rieSit nadjazdom nad dialnicou.

V pripade variantu C boli taktieZz navrhnuté zmeny technického rieSenia vyplyvajuce
Z poziadaviek dotknutych obci. Podobne ako vo variante | prechodom dialnice na pravu
stranu Kysuce boli vytvorené podmienky pre vytvorenie dialniéného privadza¢a na juhu
Kysuckého Nového Mesta. Tym doSlo k menSiemu odklonu pri zdpadnom portéli tunela
Dubravy. Obdobne bol rieSeny aj posun severného portalu tunela Budatinska Lehota ako
reakcia na poziadavku obce Povina.

Posunom dialnice D18 (D3) na pravu stranu Kysuce v priestore OSkerdy sa zmenila aj
koncepcia subeznej cesty medzi Zilinou a Kysuckym Novym Mestom. Tato predstavovala
v povodnom rieSeni jeden z najvacsich problémov. Umiestnenim dialnice do trasy cesty 1/11
vyvolavalo potrebu vybudovania stbeZnej cesty medzi Zilinou a Kysuckym Novym Mestom
v celej jej dizke. Jej vedenie bolo pévodne navrhnuté po pravej strane Gdolia Kysuce.
Prechod intravilanmi Rudiny, Rudinky a Vrania spolu s narocnostou technického rieSenia pri
Vrani boli vyraznymi negativami tohto rieSenia.

V modifikovanom rieSeni ostala sibezna cesta v Useku od Kysuckej brany po Povinu
v polohe stgasnej cesty 1/11. Od Kysuckej brany vsmere na Zilinu bolo navrhnuté
vybudovanie sibeZnej cesty (ndhrada za stéasnu cestu 1/11) v trase pozdiz Zelezniénej trate
cez Brodno s premostenim Kysuce v priestore su€asného nadjazdu nad cestou I/11 pri
motoreste Anita a s jej napojenim na cestu 111/50757, ktor4 by bola po krizovatku s cestou
11/507 smerovo aj vySkovo upravend na cestu |. triedy.

Sprava o hodnoteni bola v zmysle vySSie uvedeného dopracovana v 10/1997 aje
k dispozicii u navrhovatela.

Po verejnom prerokovani Spravy o hodnoteni a po vypracovani odborného posudku,
MZP SR vydalo pre navrhovanl &innost Zavereéné stanovisko (27.7.1998), v ktorom
uvadza, Ze z hladiska vplyvov na Zivotné prostredie dialnice D18 Hriovské Podhradie -
Kysucké Nové Mesto su variant | - zapusteny pod terénom s dodrZzanim nutnych savisiacich
opatreni a variant C porovnatelné.

Variant | (alternativa Useku zapustenej dialnice pod terénom v km 17,650 - 18,600) je
mozZny len za podmienok a opatreni vo vztahu k ochrane prirody, dotknutému obyvatel'stvu
a obciam za sucasného dodrzania odporu¢anych podmienok pre etapu pripravy a realizacie
¢innosti uvedenych v Zavereénom stanovisku.

VSetky poziadavky uvedené pre variant | (zapusteny pod terénom) v ZavereCnom
stanovisku boli nasledne zapracované v dokumentéacii na tzemné rozhodnutie (DUR).

Dokumentaciu pre Uzemné rozhodnutie s upravenou trasou dialnice v zmysle vySSie
uvedeného vypracovala spolo¢nost Geoconsult s.r.o. Bratislava (1998) atato bola po
prerokovani podand na prisludny stavebny drad so Ziadostou o vydanie Uzemného
rozhodnutia.

Rozhodnutie o umiestneni stavby Dialnica D3 (D18) Hricovské Podhradie - Kysucké
Nové Mesto bolo vydané Okresnym Gradom Zzivotného prostredia pod &islom 98/03789/0U-
OdZP-Mt zo diia 15. 12. 1998, a nadobudlo pravoplatnost 30. 6. 1999. Na zéklade Ziadosti
navrhovatela Narodnej dialniénej spoloénosti a.s. bolo rozhodnutie predizené pod &islom
2002/00671/0U-OdZP-Mt zo dfia 15.03.2002.
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Na z&klade podmienok tzemného rozhodnutia sa pristupilo k rozdeleniu stavby na dva
Useky a to I. tsek Hriovské Podhradie — Zilina (StraZov) a Il. Gsek Zilina (StraZov) - Kysucké
Nové Mesto, pricom Il. Gsek sa dalej rozdelil na dve samostatné ¢asti: |. ast’ Zilina (Strazov)
— Zilina (Brodno) a Il. ¢ast Zilina (Brodno) — Kysucké Nové Mesto. Zaroven doslo k zmene
nazvu stavby na dialnicu D3 (predtym dialnica D18) a nasledne boli uvedené Useky dialnice
premenovaneé.

V roku 2000 spracoval Geoconsult s.r.o. dokumentéciu pre stavebné povolenie (DSP)
v Gseku Zilina (Brodno) — Kysucké Nové Mesto, avdak objednavatel vtom &ase nepodal
Ziadost' o vydanie stavebného povolenia.

Nasledne nastali zmeny v legislative, presun kompetencii zo Statnej spravy na
samospravu, transformacia dotknutych organizéacii, zmeny technickych noriem a smernic.
Z tychto dévodov navrhovatel dal vypracovat aktualizaciu predmetnej dokumentacie (DSP
2007). Vzhladom ktomu, Ze uvedené zmeny ako ipodmienky vydaného Uzemného
rozhodnutia a poZiadavky Statnych organov sa dotkli aj Uzemného rozhodnutia, bolo
potrebné vypracovat aj aktualizaciu dokumentacie na Gzemné rozhodnutie (DUR 2006). Po
prerokovani dokumentécie bola tadto podana na prisluSny stavebny Urad so Ziadostou
0 vydanie nového Uzemného rozhodnutia.

Pogas Uzemného konania pripomienky k DUR (2006) zo strany Kysuckého Nového
Mesta a dotknutych obci vyvolali dalSie zmeny (poZiadavka na prepojenie privadzaca
Kysucké Nové Mesto s cestou 111/50757), priCom bolo potrebné dokumentaciu doplnit
(doplnenie DUR 2009).

Na zéklade aktualizovanej DUR (2006) a jej doplnenia (2009) bolo mestom Zilina ako
prislusnym stavebnym tGradom vydané Rozhodnutie o umiesteni stavby ,Diafnica D3 Zilina
(Brodno) - Kysucké Nové Mesto" pod &islom 2008/C-7489/HI zo diia 5.2.2010 a nadobudlo
pravoplatnost 11.10.2010.

Po vydani uzemného rozhodnutia bola v roku 2011 spolo€nostou Geoconsult s.r.o.
vypracovana aktualizovana dokumentacia na stavebné povolenie (DSP), zatial vSak
navrhovatel nepodal Ziadost o vydanie stavebného povolenia.

V priebehu stavebného konania na objekty do¢asného napojenia, Specialny stavebny
drad na MDVaRR SR urgil, Ze predmetné objekty spadaju pod Gsek D3 Zilina, Brodno -
Kysucké Nové Mesto podla prislusného Gzemného rozhodnutia nie pod usek D3 Zilina
(Strazov) — Zilina (Brodno).

V roku 2013 bolo na Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky doruc¢ené
Oznamenie o zmene navrhovanej éinnosti na Usek Dialnice D3 Zilina (Brodno) — Kysucké
Nové Mesto podla § 18 ods. 7) zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. MZP SR
listom €. 4559/2013-3.4/ml zo dna 25.3.2013, vydalo na tato stavbu vyjadrenie, v ktorom
konstatuje, Zze: ,U zmeny navrhovanej &innosti ,Diafnica D3 Zilina, Brodno - Kysucké Nové
Mesto“ sa nepredpoklada podstatny nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie, a preto nie je
predmetom povinného posudzovania podla § 18 ods. 4) zakona.”

V roku 2014 bolo na Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky dorucené
Oznamenie 0 zmene navrhovanej ¢innosti na Gsek Dialnice D3  Zilina (Strazov) — Zilina
(Brodno) — doc¢asné napojenie podla 8 18 ods. 7) zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. MZP SR listom &. 8726/2014-3.4/ml zo diia 31.12.2014, vydalo na tdto stavbu
vyjadrenie, v ktorom konstatuje, Ze: ,U zmeny navrhovanej &innosti ,Dialnica D3 Zilina
(Strdzov) — Zilina (Brodno) — dogasné napojenie* sa nepredpoklada podstatny nepriaznivy
vplyv na Zivotné prostredie, a preto nie je predmetom povinného posudzovania podla § 18
ods. 4) zakona.

V roku 2016 bolo na Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky doru¢ené
Oznamenie o0 zmene navrhovanej ¢innosti na Gsek Dialnice D3  Zilina (Strazov) — Zilina
(Brodno) — docasné napojenie 10.2016 podla § 18 ods. 7) zakona €. 24/2006 Z. z. o
posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. MZP SR vydalo na stavbu Rozhodnutie vydané v zistovacom konani
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¢. 8296/2016-1.7/rs zo dna 13.12.2016, v ktorom sa konStatuje, Ze : Navrhovana &innost
uvedena v predloZzenom oznameni o zmene navrhovanej éinnosti ,,Dialnica D3 Zilina Brodno
— Kysucké Nové Mesto (doCasné napojenie)* sa nebude posudzovat podfa zakona C.
24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Na zaklade poziadavky navrhovatela NDS, a.s., bola v roku 2016 vypracovana technicka
Stadia (CEMOS,), ktorej predmetom bolo preverit pri su€asnych globalnych klimatickych
zmenach moznost prehodnotenia realizacie dialnice D3 Zilina (Brodno) — Kysucké Nové
Mesto so zmenou nivelety z tunelového rieSenia na estakddu bez zmeny smerového vedenia
trasy apri reSpektovani niektorych jestvujucich objektov, ktoré sa nachadzaju v trase
buddcej D3 (CSPH Radola a objekty SU ZSK). Téato technicka Studia sa stala podkladom pre
vypracovanie Zameru pre zistovacie konanie (ENVICONSULT spol s.r.o., Zilina, 06/2016).

Na zaklade stanovisk dorugenych k zameru MZP SR vydalo Rozsah hodnotenia pre
vypracovanie spravy o hodnoteni vplyvov ¢€.6533/2016-1.7/rs.

Spravu o hodnoteni vplyvov vypracovala spolo¢nost EPIS s.r.0. v maji 2017. Zavere¢né
stanovisko z posudzovania vplyvov vydalo MZP SR pod &islom 1823/2018-1.7/dj dia
13.4.2018. MZP SR na zéklade vysledkov procesu posudzovania suhlasi s realizaciou
navrhovanej ¢innosti za predpokladu splnenia podmienok a realizacie opatreni uvedenych v
bode VI. 3 zavere¢ného stanoviska. Neurcitosti je potrebné vyriesit v dalSich stupfioch
projektovej dokumentacie pre povolenie ¢innosti podla osobitych predpisov.

Na zaklade zaverov komplexného posudenia navrhovanej ¢innosti podfa zakona sa pre
realizaciu odporuca variant navrhovanej ¢innosti uvedeny v sprave o hodnoteni ako variant 1
povrchovy variant (subvariant 1A).

Priprava predmetnej stavby bola v predchadzajucom obdobi spracovana v nasledujucej
technickej dokumentacii:

» Dokumentacia pre Uzemné rozhodnutie stavby ,Diafnica D18 HriCovské Podhradie -
Kysucké Nové Mesto“, vypracoval GEOCONSULT Bratislava, 1998;

» Dokument4cia na stavebné povolenie ,Dialnica D18 HriCovské Podhradie - Kysucké
Nové Mesto, Il. Gsek Zilina (Strazov) - Kysucké Nové Mesto, II. ast Zilina (Brodno) -
Kysucké Nové Mesto“, vypracoval GEOCONSULT Bratislava, 2000;

« Dokumentéacia pre Gzemné rozhodnutie ,Diafnica D3 Zilina (Brodno) - Kysucké Nové
Mesto“ vypracoval GEOCONSULT Bratislava, 2006;

« Dokumentécia na stavebné povolenie ,Dialnica D3 Zilina (Brodno) - Kysucké Nové
Mesto“, vypracoval GEOCONSULT Bratislava, 2007,

« Dokumentéacia pre Gzemné rozhodnutie ,Diafnica D3 Zilina (Brodno) - Kysucké Nové
Mesto“ — doplnenie, vypracoval GEOCONSULT, 2009;

« Dokumentécia na stavebné povolenie ,Dialnica D3 Zilina (Brodno) - Kysucké Nové
Mesto“, vypracoval GEOCONSULT Bratislava, 2011,

« Dialnica D3 Zilina, Brodno — Kysucké Nové Mesto, Studia, vypracoval CEMOS, s.r.o.,
Bratislava, 03.2016

Hodnotenie vplyvov predmetnej stavby na Zivotné prostredie bolo vyhodnotené

v nasledujucich dokumentaciach:

* Sprava o hodnoteni vplyvov na Zivotné prostredie ,Dialnica D18 Hri€¢ovské Podhradie -
Kysucké Nové Mesto*, vypracoval ENVICONSULT Zilina, 1997;

e Sprava o hodnoteni vplyvov na Zivotné prostredie ,Dialnica D18 Kysucké Nové Mesto -
Skalité”, vypracoval ENVICONSULT Zilina, 1999;

* Oznédmenie 0 zmene navrhovanej ¢innosti podla zdkona €.24/2006 Z.z. ,Dialnica D3
Zilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto®, vypracoval GEOCONSULT Bratislava, 11.2012,

 Ozndmenie o zmene navrhovanej ¢innosti podfa zakona ¢.24/2006 Z.z. ,Dialnica D3
Zilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto*, vypracoval DOPRAVOPROJEKT, a.s., 08.2014,
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* Oznamenie o zmene navrhovanej cinnosti 09.2016 podla zakona ¢&.24/2006 Z.z.
,Dialnica D3 Zilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto (doasné napojenie)”, vypracoval
DOPRAVOPROJEKT, a.s., 10.2016,

« Zmena dialnice D3 Zilina (Brodno) — Kysucké Nové Mesto od km 16,880 po km 19,280,
Zamer, vypracoval ENVICONSLT spol s.r.o. Zilina, 06.2016

« Zmena dialnice D3 Zilina (Brodno) — Kysucké Nové Mesto od km 16,880 po km 19,280,
Sprava o hodnoteni vplyvov , vypracoval EPIS s.r.o. Bratislava, 05.2017

PrehPadna tabu Fka procesu hodnotenia vplyvov na Zivotné prostredie

- rok 1997 — 2018:

Navrhovana ¢&innos t’: stupe n datum Stanovisko (rozhodnutie) prisluSného organu
Dialnica D18 Hricovské | TS 1997 27.7.1998 Zavere éné stanovisko MZP SR - 27.7.1998:
Podhradie - Kysucke Z hladiska vplyvov na Zivotné prostredie dialnice
Nové Mesto D18 Hrigovské Podhradie - Kysucké Nové Mesto su
variant | - zapusteny pod terénom s dodrzanim
nutnych  sdvisiacich  opatreni avariant C
porovnatelné. Variant | (alternativa Gseku zapustenej
dialnice pod terénom vkm 17,650 - 18,600) je
mozny len za podmienok a opatreni vo vztahu
k ochrane  prirody, dotknutému  obyvatelstvu
aobciam za sUCasného dodrzania odporicanych
podmienok pre etapu pripravy a realizacie ¢innosti
uvedenych v Zavereénom stanovisku
Dialnica D18 v useku | TS 1999 3.1.2000 Zavere éné stanovisko MZP SR - 03.01.2000:
Kysucké Nové Mesto - Na zéklade vysledkov posudzovania uvedenom
Skalité v SoH, doslych stanovisk, zaznamov z verejnych
prerokovani a posudku, sa odporaéa planovana
¢innost ,Dialnice D18 v Gseku Kysucké Nové Mesto
- Skalité® za podmienok dodrZzania opatreni
uvedenych v bode V.3 zavere¢ného stanoviska.
Oznamenie o0 zmene | DZSD 25.03.2013 | Stanovisko MZP SR §&. 4559/13-3.4/ml-25.03.2013:
navrhovanej ¢innosti 2012 U zmeny navrhovanej ¢&innosti ,Dialnica D3 Zilina,
pre Diafnicu D3 Zilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto* sa nepredpoklada
Brodno - Kysucké Nové podstatny nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie, a
Mesto preto nie je predmetom povinného posudzovania
podla § 18 ods. 4) zakona.
Oznamenie o zmene | DZSD 31.12.2014 | Stanovisko MZP SR &. 8726/14-3.4/ml-31.12.2014:
navrhovanej ¢innosti 2014 U zmeny navrhovanej &innosti ,Dialnica D3 Zilina
pre Diafnicu D3 Zilina (StrdZov) — Zilina (Brodno) — doasné napojenie” sa
(Strazov) - Zilina nepredpokladd podstatny nepriaznivy vplyv na
(Brodno) - docasné Zivotné prostredie, apreto nie je predmetom
napojenie povinného posudzovania podla § 18 ods. 4) zakona.
Oznamenie ozmene | DSP 2014 | 13.12.2016 | Rozhodnutie vydané v zistovacom konani ¢&.
navrhovanej ¢innosti 8296/2016-1.7/rs-13.12.2016
09.2016
pre Diafnicu D3 Zilina Navrhovana  Cinnost uvedena v predlozenom
(Brodno) - Kysucké oznameni o zmene navrhovanej ¢innosti ,,Dialnica

Nové Mesto (docasné
napojenie)

D3 Zilina (Brodno) — Kysucké Nové Mesto (dodasné
napojenie)” sa nebude posudzovat podla zakona ¢&.
24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zzivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsSich predpisov.




Dialnica D3 Zilina (Brodno) — Kysucké Nové Mesto od km 16,880 po km 19,280 , DUR 2020
J. Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Sprava o hodnoteni | TS 2016 13.4.2018 Zavere éné stanovisko MZP SR &. 1823/2018-1.7/dj

vplyvov zo dna 13.4.2018

Zmena dialnice D3 MZP SR na zéaklade vysledkov procesu
Zilina (Brodno) - posudzovania suhlasi s realizaciou navrhovanej
Kysucké Nové Mesto od ¢innosti za predpokladu splnenia podmienok
km 16,880 po km a realizacie opatreni uvedenych v bode VI.
19,280 zavereCného stanoviska. NeurCitosti je potrebné

(subvariant 1A).

7. PLNENIE PODMIENOK ZAVERE CNEHO STANOVISKA MZP SR

Trasa dialnice D3 bola z hladiska vplyvu na Zivotné prostredie posudena v sprave
o hodnoteni vplyvov ,Zmena dialnice D3 Zilina (Brodno) — Kysucké Nové Mesto od km
16,880 po km 19,280, ktora pre navrhovatefa Narodnu dialniénu spoloénost zhotovil EPIS
s.r.o. vmaji 2017. Zaverec¢né stanovisko k predmetnej sprave o hodnoteni vplyvov vydalo
Ministerstvo Zivotného prostredia pod &islom 1823/2018-1.7/dj dna 13.4.2018. ZavereCné
stanovisko nadobudlo pravoplatnost dna 21.5.2018.

Zavere éne stanovisko ¢€: 1823/2018-1.7/dj, zo d ha 13. 04. 2018

Na zaklade vysledkov procesu posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, pripomienok a
stanovisk rezortnych, dotknutych a povolujucich organov, dotknutej obce, organov Statnej
spravy, verejného prerokovania, odborného posudku a na zaklade zameru sa odporucaju pre
etapu pripravy, vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti tieto podmienky:

3. Opatrenia a podmienky na pripravu, realizaciua  pripadne na ukon €enie navrhovanej
€éinnosti alebo jej zmeny, ak je spojené s likvidacio  u, sanaciou alebo rekultivaciou
vratane opatreni na vyla €enie alebo zniZenie vyznamne nepriaznivych vplyvov
navrhovanej €innosti alebo jej zmeny.

3.1 Navrhovanu zmenu diafnice D3 VZiIina (Brodno) — Kysucké Novée Mesto od km 16,880 po
km 19,280 zosuladit s UPD VUC Zilinského samospravneho kraja, s UP mesta Kysucké
Nové Mesto.

V platnom UPN VUC Zilinského samospravneho kraja (UPN VUC Zilinského samospravneho
kraja (Zdruzenie ,VUC Zilina“ 09/1998) v slc¢asnosti st v platnosti uz Zmeny a doplnky é.5
UPN VUC Zilinského samospravneho kraja, 01/2018) je uvazované s polohou dia/nice D3
v identickej polohe, avSak v tunelovom variante. Dokumentéciu je potrebné zosuladit’ po
skonéeni tzemného konania.

Kysucké Nové Mesto ma v platnosti Gzemny plan mesta z roku 2016 (UPN mesta Kysucké
Nové Mesto, Ing.arch Peter Nezval, 02/2016) v zneni Zmeny a doplnku ¢.2 (Ing.arch. Peter
Nezval, 10/2018)

V su¢asnosti je uz navrhovana zmena dia/nice D3 Zilina (Brodno) — Kysucké Nové Mesto od
km 16,880 — 19,280 (z tunelového rieSenia na estakadové) zosuladena s UPN mesta
Kysucké Nové Mesto, v ktorom bola rieSend vramci Zmeny a doplnku ¢.2 (10/2018) na
zaklade odporuc¢ania variantu zo Spravy o hodnoteni vplyvov  (EPIS s.r.o., 2017) za
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vyrieSit v dalSich stuprioch projektovej dokumentacie
pre povolenie ¢innosti podla osobitych predpisov.

Na zaklade zaverov komplexného posudenia
navrhovanej ¢innosti podla zakona sa pre realizaciu
odporuc¢a variant navrhovanej ¢innosti uvedeny v
sprave o hodnoteni ako variant 1 povrchovy variant
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predpokladu spinenia podmienok a realizacie odporuc¢ani ZS a s vyrieSenim neurcitosti
v dalSich stuprioch projektovej dokumentacie pre povolenie ¢innosti pod/a osobitnych
predpisov.

V suvislosti s vystavbou dia/hice D3 a zmenou koncepcie z tunelového na estakadovy je
podfa ZaD &.2 UPN mesta KNM potrebné riesit’ protihlukové clony v celom Gseku s vplyvom
na Uzemie mesta, teda aj v Casti, ktord bola povodne rieSenad tunelom. Ako doplnkové
rieSenie eliminacie hluku ostdva nadalej vysadba pobreznej zelene na pravom brehu
Kysuce.

3.2 Vykonat' inZiniersko-geologicky a hydrogeologicky prieskum a na zéklade jeho vysledkov
spresnit’ technické rieSenie najma zakladania mostov a dalSich naroCnejSich objektov, overit
vyskyt environmentalnych zatazi (SAZP) v Gzemi dotknutom liniovou stavbou.

V ramci projektovej dokumentécie stavby je pre stavbu: ,Dialhica D3 Zilina (Brodno) —
Kysucké Nové Mesto, zmena DUR v Gseku od km 16,880 po km 19,280 D3* vypracovany
.Podrobny inZinierskogeologicky a hydrogeologicky prieskum v rozsahu potrebnom pre
spracovanie DUR (DPP Zilina, 12/2019). Na zéaklade jeho vysledkov su navrhnuté
podmienky vystavby jednotlivych objektov a navrhnuté sU aj geologické prace pre dalSi
stuperi IGHP.

Podrobny inzinierskogeologicky a hydrogeologicky prieskum v rozsahu potrebnom pre
spracovanie DUR je samostatnou ¢astou PD DUR, ktora je zahrnuta v ¢asti I. Dokumentacia
prieskumov (101).

Priamo v trase navrhovanej stavby sa nenachddzaju environmentalne zataZze evidované
v Informaénom systéme environmentalnych zatazi SR. V blizkosti trasy posudzovaného
Useku dia/nice D3 sa nachadzaju dve potvrdené environmentédlne zataZze (kategoria B):
KM(008) a KM(004) a jedna sanovand a rekultivovana lokalita (KM(1941), kategéria C), ktora
sa nachadza na favom brehu Kysuce. lde o sanovanu skladdku komunélneho odpadu pri
cintorine v Radoli. Na pravom brehu Kysuce sa nachadza potvrdena environmentélna zataz
(KM(008) — Kysucké Nové Mesto — skladka pri strednej priemyselnej Skole v meste a juzne,
tesne pod dotknutym Uzemim je to potvrdena EZ KM(004) — mestské skladka TKO.

3.3 Na zéklade Projektu organizécie vystavby vypracovat a prisluSnym orgdnom Statnej
spravy schvalit projekt organizacie dopravy.

Projekt organizécie vystavby av ramci toho projekt organizacie dopravy bude sucastou
vyS3ich stupriov projektovej dokumentéacie stavby (DSP).

3.4 Spresnit’ zdroje a podmienky odberov pitnej a UZitkovej vody poc¢as vystavby.

Spresnenie zdrojov a podmienok odberov pitnej a UZitkovej vody bude predmetom vySSich
stupriov projektovej dokumentéacie stavby.

3.5 Vyhotovit dendrologicky prieskum a elaborat potrebného vyrubu drevin podla
definitivnych zaberov pody s vyc€islenim spolo¢enskej hodnoty drevin.

V ramci projektovej dokumentacie na Uzemné rozhodnutie je vypracovany samostatny
elaborat ,1.09.2. Inventarizicia a spolo¢enské ohodnotenie drevin rasticich mimo lesa“, ktory
je sucastou casti I. Dokumentacia prieskumov / 1.09 Prieskum bioty.

3.6 Dalsi stupen projektovej dokumentacie stavby predloZit dotknutym organom a
organizaciam vratane Okresného Uradu Kysucké Nové Mesto, odbor krizového riadenia,
Slovenského vodohospodéarskeho podniku, 3.p. , spravcu verejnej kanalizacie a vodovodu.

Vypracovana projektova dokumentécia na uzemné rozhodnutie bude predloZzena vSetkym
relevantnym organom a organizaciam.
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3.7 V dalSom stupni projektovej dokumentécie zasahy do biotopov rieSit s prisluSnym
organom ochrany prirody v sulade so zakonom ¢&. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v
platnom zneni v dostatoénom &asovom predstihu.

V trase navrhovanej stavby sa na zédklade prieskumu biotopov (. Dokumentacia prieskumov
/1.09 Prieskum bioty / 1.09.1 Inventarizacia a spolo¢enské ohodnotenie biotopov eurépskeho
a narodného vyznamu, Barlog, 2019) nevyskytuju biotopy europskeho alebo biotopy
narodného vyznamu.

Kompletna dokumentacia DUR navrhovanej stavby bude predloZzena prislusnému organu
ochrany prirody a krajiny.

3.8 Priechodnost biokoridorov zabezpecit dostatoénou svetlostou mostov.

V ramci predkladanej projektovej dokumentéacie je vypracovana ¢ast: ,1.09.3 Studia vyskytu
migracnych tras Zivocichov* (I. Dokumentécia prieskumov / 1.09 Prieskum bioty ). V zavere
Studie sa konstatuje, Ze v celej dizke hodnotenej trasy dia/hice D3 Zilina (Brodno) — Kysucké
Nové Mesto zmena DUR v Useku od km 16,880 po km 19,280 D3 su navrhnuté stavebné
objekty s dostatoénymi rozmermi a vzdialenostami od zastavby, ktoré spifiaji poZiadavky
kladené na migrac¢né objekty prislusnych kategorii.

3.9 Navrh a realizaciu povrchovych vrstiev vozovky riedit s pouzitim tzv. nizkohluéného
asfaltu, ktory vdaka Specialnej technoldgii vytvara vzduchové pory a tym timi primarny hluk
od kolies.

V zmysle technickej spravy k objektu 103 Dia/hica D3 km 11,100-22,300 je v sulade s tymto
bodom Zavere¢ného stanoviska vozovka navrhnutd s pouzitim tzv. nizkohluéného asfaltu
(asfaltovy koberec drenazny). Rovnaka Uprava obrusnej vrstvy vozovky bude rieSena aj na
mostnych objektoch 233, 237 a 247).

3.10 Néavrh a realiziciu vystavby protihlukovych stien rieSit s technickymi parametrami
zodpovedajucimi vypoctovej Urovni zataze hlukom spdsobenej prevadzkou dialnice.

Navrh objektov protihlukovych stien je rieSeny na zaklade vysledkov aktualizacie hlukovej
Studie s technickymi parametrami, ktoré zodpovedaju Urovni zataze hlukom z dopravy na
dia/hici. Navrhuju sa objekty 306 Protihlukova stena na D3 v km 16,650 — 19,560 (v/avo)
a 307 Protihlukové stena na D3 v km 16,900 - 19,255 vpravo.

3.11 Navrhnut vegetané Upravy v miestach naruSenia a zasahov do biokoridorov
a brehovych porastov pri povrchovych tokoch.

Vegetacné upravy budd navrhnuté v sulade s platnymi technickymi predpismi na plochach
trvalého zaberu stavby. Plochy docasnych zaberov na pol/hohospodarskych a lesnych
pozemkoch budld po vystavbe zrekultivované. Plochy docasnych zdberov na ostatnych
pozemkoch mimo spevnenych pléch budd zatravnené, v priemete mostov spevnené Strkom.

3.12 Zabezpecit hydrogeologicky prieskum zamerany na drenazny uc€inok a ovplyvnenie
rezimu a kvality podzemnych vod a pre moznost vsakovacich priekop.

Samostatnou dastou projektovej dokumentacie DUR je ,1.1 Podrobny inzinierskogeologicky
a hydrogeologicky prieskum v rozsahu potrebnom pre spracovanie DUR" (I. Dokumentacia
prieskumov).

Hydrogeologicky prieskum vykonany vramci projektovej dokumentacie na UGzemné
rozhodnutie vo vztahu k podzemnym vodam konStatoval, Ze :“Dia/hica nema Ziadny vplyv
na zmenu bilanéného stavu Utvaru podzemnej vody SK10005000P a celkovy bilanény stav
Gtvaru podzemnej vody bude aj po vybudovani dia/ice definovany ako dobry bilanény stav*.
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Dialnica D3 Zilina (Brodno) — Kysucké Nové Mesto od km 16,880 po km 19,280, DUR 2020
J. Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Pocas vystavby dia/ice je navrhnuté zabranit' Uniku kontaminantov a v ramci
geotechnického monitoringu sledovat’ich vyskyt v podzemnych vodach

V Useku riesenom v zmene DUR nie st navrhované vsakovacie priekopy, nako/ko prakticky
cely rieSeny Usek je vedeny na mostoch a estakade.

3.13 Likvidacia véd z povrchového odtoku vsakom do okolitého terénu je mozna iba za
predpokladu, Ze tieto nebudu znecistené latkami Skodiacimi vodam.

Na zéklade vodohospodarskej mapy M 1:50 000, trasa dia/hice v km 17,489 - 17,595
zasahuje do vonkajSieho PHO-2, v km 17,595 - 17,848 do vnutorného PHO-2. Cela stavba
navyse sa nachadza v CHVO Beskydy a Javorniky.

Odvodnenie objektov dia/hice je rieSené v sulade s platnou legislativou na ochranu véd
a v stlade s platnymi technickymi normami.

3.14 V dalSom stupni projektovej dokumentécie spresnit umiestnenie skladok stavebného
materidlu a spdsob ich zabezpeclenia proti sekundarnej prasnosti.

Skladky stavebnych materialov budi umiestnené na plochach uréenych pre zariadenie
staveniska a pre skladky humusu. Plochy pre zariadenie staveniska sa navrhuja:

« ZS 15 v km 16,950 v/avo, v priestore medzi D3, prelozkou cesty k SO 137) a COV KNM

* ZS 16 v km 18,000 v/avo, v priestore byvalého arealu SUC ZSK

*ZS 17 v km 18,450 v/avo, v priestore byvalého futbalového ihriska

* ZS 18 v km 19,180 v/avo, medzi riekou Kysuca a jej pravostrannou hradzou

Zabezpecenie skladok materialu proti nadmernej prasnosti je povinnostou budiceho
zhotovitefa stavby v sulade splathou legislativou v oblasti ochrany ovzduSia
a s podmienkami stavebného povolenia.

3.15 ZvlaStne a osobitné opatrenia poc€as vystavby, v dotyku s inZinierskymi sietami,
reviznymi Sachtami a ostathnymi objektmi a zariadeniami spresnit v samostatnych
projektovych rieSeniach dalSieho stupna projektovej pripravy (napr. problematika trvalého
pristupu majitelov a spravcov inZinierskych sieti k objektom a zariadeniam pocas vystavby,
poloha doc¢asnych objektov navrhovaného zariadenia staveniska voci ochrannym pasmam
tychto zariadeni a pod.).

Predmetna problematika bude rieSena v podrobnejSich stuprioch projektovej dokumentéacie
stavby — v DSP.

3.16 Navrhnuat skladbu zemného telesa komunikacie, najma nasypov s maximalnym vyuzitim
vykopovych zemin z vlastnej stavby.

Rieeny usek v zmene DUR je vedeny prakticky cely na mostoch a estakade, ¢ize k
budovaniu nasypov dbjde iba v minimalnom rozsahu. VSetok vykopovy material vhodny do
nasypu, ¢i uz priamo alebo po Uprave, bude do tychto nasypov zabudovany

Pre budovanie cestného telesa plati STN 73 6133 ,Stavba ciest. Teleso pozemnych
komunikacii.”

3.17 Z hladiska efektivneho zmiernenia dopadov hluku aktualizovat pre vybrany variant
»Hlukovu a vibracnu stadiu“ pre spresnenie definitivnych opatreni.

Definitivne opatrenia proti hluku vyplyvaju z aktualizacie hlukovej Studie, ktora je sucastou
projektovej dokumentécie na Uzemné rozhodnutie ako ¢ast’l.03 Hlukova Studia

3.18 Pocas vystavby zabezpedit geologicky (resp. geotechnicky dozor).
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Dialnica D3 Zilina (Brodno) — Kysucké Nové Mesto od km 16,880 po km 19,280 , DUR 2020
J. Vplyv stavby na Zivotné prostredie

PoZiadavka musi byt akceptovana buducim zhotovitefom stavby na zaklade podmienok
stavebného povolenia.

3.19 Navrhnat miesto ukladania nevhodnej zeminy z vykopov po dohode so zastupcami
samospravnych organov dotknutych obci.

Miesta pre ukladanie nevhodnej zeminy budi rieSené vo vySSom stupni projektovej
dokumentécie, ktora bude riesit’ cely Usek dia/hice D3 Zilina (Brodno) — Kysucké Nové Mesto
na zaklade celkovych bilancii zemnych prac po konzultacii so zastupcami dotknutych obci.

3.20 Préace vo vodnom toku orientovat mimo doby neresu ryb a vyvoja ikier/ lariev.

Podmienka musi byt akceptovand buduicim zhotovitefom stavby na zéklade podmienok
stavebného povolenia. Obdobie neresu zavisi od konkrétneho druhy ryby. Pri druhoch ryb
eurépskeho vyznamu, ktoré sa vyskytuja v izemi je to uhrnné obdobie od marca do jula.

3.21 Regulovat koryta tokov len v nevyhnutnej miere a vylucit tazbu Strku v koryte toku.

V ramci predmetnej zmeny dochadza k Uprave Kysuce len v miestach premostenia vodného
toku s Upravou brehov vodného toku Kysuca na zabezpecenie stability svahov a dna v
zmysle poziadaviek spravcu toku SVP §.p v kontakte konstrukcii mostného objektu (SO 233
a SO 237).

3.22 V pripade, Ze dbéjde stavebnou cinnostou k Uhynu ryb, zni¢eniu neresisk a pod. je
potrebné straty kompenzovat opatovnym zarybnenim alebo finanénym odSkodnenim.

Podmienka musi byt akceptovana buducim zhotovite/lom stavby. V pripade, Ze stavebnou
¢innostou dbéjde k podobnej situacii, bude riadne preSetrend a budd vyvodené pripadné
kompenzéacie Skody. Pocdas vystavby bude na stavbe pritomny environmentalny dozor
stavby.

3.23 Na spevnenie brehov pouzit len prirodné materialy s vyli¢enim dlazdenia dna a brehov,
pouZzivania umelych prefabrikatov a betdnu.

V rdmci navrhovanej zmeny sa uvazuje s Upravou brehovych casti a patky na kontakte
svahu a dna koryta spevnenim v kombin&cii prirodnych materialov z lomového kameria a
Ciastocne dlazby z lomového kameria s vyplnenim Skar beténovou zmesou. Spevnenie
brehov bude rieSené iba v mieste krizovania mostov dia/hice D3 s riekou Kysuca.

3.24 Upravy dna v koryte Kysuce neplanirovat, dno koryta ponechat s velkymi balvanmi,
ktoré zabezpecia heterogenitu pradenia a diverzitu mikrohabitatov.

V ramci navrhovanej zmeny sa vobec neuvazuje s Gpravami vodného toku Kysuca. Upravy
sa obmedzuju len na lokality krizovania dia/hice D3 s riekou Kysuca.

3.25 Upravy tokov nenavrhovat zatribnenim alebo a formou kanalizacii tokov, nebudovat
stupne a prahy, ktoré by mohli predstavovat migracnu bariéru.

V rdmci navrhovanej zmeny sa neuvazuje s Upravou vodnych tokov okrem popisanych v
bode 3.23.

3.26 V pripade suhlasu spravcu toku a technickych moZnosti upravit na vhodnych miestach
breh v zabere stavby tak, aby vznikli vhodné podmienky pre hniezdenie rybarika rie¢neho.

V rdmci navrhovanej zmeny nebudu brehy rieky Kysuce upravované, len vrozsahu
krizovania vodného toku mostnymi objektami .
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Dialnica D3 Zilina (Brodno) — Kysucké Nové Mesto od km 16,880 po km 19,280, DUR 2020
J. Vplyv stavby na Zivotné prostredie

3.27 Oznacit mostové konstrukcie krizujuce biokoridor rieky Kysuca reflexnymi prvkami,
ktoré by eliminovali narazy vtakov do tychto konstrukcii pri prelete ponad rieku.

Mostné konstrukcie krizujuce biokoridor rieky Kysuca budu oznacené reflexnymi prvkami na
eliminéciu kolizii vtakov s tymito konStrukciami pri prelete ponad rieku.

3.28 Pri budovani protihlukovych stien je potrebné pouzit' taky typ, aby boli vtakmi jasne
spozorovatelné, odpora¢ame vyhybat sa transparentnym materialom a v pripade nutnosti ich
pouzitia doplnit ich dodato¢ne vzorom, ktory zvysi viditelnost’ steny pre vtaky.

V celom Useku navrhovanej zmeny stavby v km 16,880 — 19,280, ktor4 je vedena na
mostoch, sa navrhuju priehfadné protihlukové steny po oboch stranach dia/hice. Podrobnosti
povrchovej uUpravy protihlukovych stien budl rieSené vo vySSich stuprioch projektovej
dokumentécie stavby, opatrenie na lepSie zvidite/henie steny pre vtakov je ich bezZnou
sucastou.

3.29 V pripade nalezu lokality obojzivelnikov, ktora méze byt pri vystavbe zniena, je
potrebné vykonat zachranny odchyt a premiestnenie populécie obojzivelnikov na najblizSiu
vhodnu lokalitu.

Ako mozZné lokality vyskytu obojzivelnikov boli v Migraénej Stadii identifikované najmé
samotné vodné toky a koridory popri nich a periodické mlaky.

Pocas vystavby bude na stavbe pritomny environmentalny dozor stavby. V pripade, Ze sa
zisti koncentrovany vyskyt obojzivelnikov, vykona sa zachranny odchyt a premiestnenie na
vhodnu lokalitu.

3.30 V spolupraci s prislusnym organom ochrany prirody a odbornou organizaciou SOP
posudit moznost, na vhodnych miestach liniovej stavby, doplnit siete v zaujme ochrany
vtactva a netopierov.

V celom Useku navrhovanej zmeny stavby v km 16,880 — 19,280 sa navrhuju protihlukové
steny po oboch stranach dia/nice s predpokladanou vyskou 4,0 — 5,0 m. S instalaciou
dalSich objektov - sieti — sa na Urovni DUR neuvaZuije.

3.31 Budky a hiberna¢né boxy umiestrfiovat v priestoroch mimo diafniéného telesa na
vhodnych objektoch (stromy).

V pripade, Ze sa pocas vystavby vyskytne potreba zriadovat takéto zariadenia, tieto budu
umiestriované mimo dia/hicného telesa na vhodné objekty. Poc¢as vystavby bude na stavbe
trvalo pritomny environmentalny dozor, ktory rozhodne o potrebe zriadovania takychto
zariadeni. Nako/ko je v3ak trasa diahice D3 v Gseku zmeny DUR vedena silne
urbanizovanym uzemim, nepredpokladame potrebu umiestriovania takychto zariadeni.

3.32 Minimalizovat’ zdsahy do zaplavovanych brehov rieky Kysuca na lokalitach s vyskytom
vibovych krovin a brehovych porastov devatsilov.

Zaber stavby je v ramci zmeny redukovany na nevyhnutné minimum. V zmysle Inventarizacie
biotopov eurdpskeho a narodného vyznamu (Barlog, 2019) na trase dia/nice D3 Zilina
(Brodno) — Kysucké Nové Mesto, zmena DUR v Useku od km 16,880 po km 19,280 D3 sa
nevyskytuju biotopy eurépskeho a narodného vyznamu.

3.33 Neumiestriovat na Strkové lavice skladky pddnych skryvok, materialov a ani Casti
stavebnych dvorov.

V ramci navrhovanej stavby vrozsahu zmeny DUR bol rozsah stavebnych dvorov
zredukovany a odstraneny bol stavebny dvor prave z podobnej lokality v km cca 17,5 (stred
lokality).
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Dialnica D3 Zilina (Brodno) — Kysucké Nové Mesto od km 16,880 po km 19,280 , DUR 2020
J. Vplyv stavby na Zivotné prostredie

3.34 V ramci technickych moznosti zachovat krovité a bylinné porasty pod telesom dialnice.

Pod telesom dia/hice nie je mozZné zachovat’ krovité a bylinné porasty. V celom koridore
stavby sa na plochach trvalého zdberu v rdmci pripravy staveniska v3etky porasty odstrania,
aby nebranili pohybu mechanizmov pri vystavbe. V pripade, Ze by sa zachovali,
v novovzniknutych podmienkach (pod mostnymi objektami je obmedzené svetlo a viaha) by
nemali Sancu prezit.

3.35 Minimalizovat’ poSkodenia segmentov lesnych spolocenstiev.

Podmienka musi byt akceptovana buducim zhotovite/lom stavby, ktory je pri svojej ¢innosti
povinny postupovat’'v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

3.36 Prehodnotit v dalSej etape projektovej pripravy rozsah nevyhnutnych Gprav koryta
a brehov rieky Kysuca na zabezpecenie protipovodriovej ochrany Uzemia.

Objekt 364 Uprava toku Kysuce ¢.2 - okres Kysucké Nové Mesto pozostaval z piatich ¢asti
S1-S5 Cast’ S1 nie je v rozsahu zmeny DUR a preto ostava v zmysle platného Gzemného
rozhodnutia. Casti S3 — S5 vzh/adom na zmenu technického rieSenia dia/hice D3 nie je
potrebné realizovat, ¢o bolo preukazané hydrotechnickym vypoétom rieky Kysuca. Cast’ S2
bude vyrazne zredukovana. Predmetom casti S2 je navrh Gpravy c¢asti vodného toku Kysuca
pre zabezpecenie stability svahov a dna v kontakte s konStrukciami mostnych objektov (SO
233, 237) a brehov vodného toku Kysuca.

Krizovanie mostnych objektov v rozsahu zmeny DUR je v dvoch miestach, a to v rozsahu
riecnych km 7,686 23 az 9,732 02.

Pod/a lokalizacie je navrh na Upravu rieky Kysuca, ¢ast’ S2 rozdeleny na dva Useky, Usek 1
od rkm 7,686 23 po rkm 8,063 68 a Usek 2 od rkm 9,411 92 po rkm 9,732 02

V obidvoch Usekoch sa jedna o Upravu brehovych ¢asti a patky na kontakte svahu a dna
koryta spevnenim v kombinacii prirodnych materialov z lomového kamera a ciastocne
dlazby z lomového kameria s vyplnenim Skar cement-beténovou zmesou.

Sucastou predkladanej zmeny DUR je aj hydrotechnicky vypodet povodriovych prietokov
Q100, ktory preukazal zanedbate/ny vplyv dialhice D3 v Useku zmeny DUR na odtokoveé
pomery Uzemia.

3.37 Posudit moznost odvadzania véd z povrchového odtoku z vozovky do podzemnych véd
prostrednictvom vsakovacich systémov.

V Useku zmeny DUR nie je mozné riesit’ odvadzanie dazdovych vod do vsaku z dévodu
geologickych podmienok, priestorovych moznosti a mnozZstiev odvadzanych vod z Useku,
ktory je prakticky cely vedeny na mostoch a estakdde a a je odvodriovany do dvoch miest.
Na zaklade rokovania so spravcom toku SVP §.p. budu tieto vody po precisteni vypustané
do rieky Kysuca.

3.38 Pouzivat technologické postupy, ktoré budi Setrné k voddm a zemné prace
uskutocnovat v takom rozsahu, aby nedochadzalo k naruSeniu vodného rezimu.

Podmienka musi byt akceptovana budicim zhotovitefom stavby, ktory je pri svojej ¢innosti
povinny postupovat’'v sulade s platnymi pravnymi predpismi v oblasti ochrany véd.

3.39 Pri beténovani mostnych prvkov v toku zabezpecit, aby neunikali betonové zmesi, ktoré
moZu lokalne zapricinit znizenie hodndét pH, ¢o mbdZze mat negativny vplyv na vodné
organizmy.

Podmienka musi byt akceptovand buducim zhotovitefom stavby, ktory zodpovedd za
doésledné dodrZiavanie stavebnej discipliny tak, aby nedochédzalo k neZzelanému znedcisteniu
vodného toku.
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Dialnica D3 Zilina (Brodno) — Kysucké Nové Mesto od km 16,880 po km 19,280, DUR 2020
J. Vplyv stavby na Zivotné prostredie

3.40 Lokality pre skladovanie vykopovych zemin vopred odsuhlasit so spravou CHKO
Kysuce.

Nako/ko prakticky cely Gsek rieSeny v zmene DUR je vedeny na mostoch a estakade,
mnoZstvo vykopovej zeminy bude minimélne (iba vykopy zo zékladov pilierov) a v pripade
vhodnosti bude pouZité do prifahlych nasypov. Ako docasné skladky vykopovej zeminy sa
vyuZziju plochy zariadeni staveniska.

3.41 Pre obdobie vystavby dialnice vypracovat environmentélny plan vystavby zahffajdci
navrh zasad vystavby vo vztahu k Zivotnému prostrediu a ekologickym aspektom prostredia,
v ktorom sa stavba bude realizovat a zabezpecit environmentalny dozor.

Zhotovitel stavby zabezpeci v etape vystavby environmentalny dozor a environmentélny plan
vystavby.

3.42 Po ukonc&eni stavebnych prac vykonat nové vegetacné Upravy, odstranené porasty
revitalizovat, alebo uskuto¢nit ndhradnu vysadbu s prirodzenym druhovym zloZenim tak, aby
bola zabezpe&ena kontinuita biokoridoru rieky Kysuca.

Vegetacné Upravy sa vykonaju na plochach trvalych zdberov stavby. Na plochach do¢asnych
z&berov po/nohospodéarskych alesnych pozemkov sa po skonceni vystavby vykona
po/hohospodarska alebo lesnicka rekultivacia. V kazdom pripade budu pre vysadby vyuzité
druhy domaceho pévodu, charakteristické pre dané prostredie.

3.43 Tazbu $trkov v koryte rieky vykonavat len na zaklade povolenia prislusného organu.

Ako si zhotovitel stavby zabezpeci potreby stavebnych materialov je na jeho rozhodnuti a s
oh/adom na verejna sutaz toto ani nie je mozné mu predpisovat’ v projektovej dokumentécii.
V pripade akejkolvek tazby nerastnych surovin zhotovite/ stavby bude postupovat’ v zmysle
platnej legislativy.

3.44 Vegetatné UOpravy zrealizovat bezprostredne po ukonceni stavebnych prac
s reSpektovanim vhodného agrotechnického terminu.

Vegetacné Upravy sa zrealizuju v ¢o najskorSom vhodnom agrotechnickom termine po
ukonceni vystavby objektov dia/hice.

3.45 Navrhnat vhodné architektonickeé rieSenia jednotlivych objektov stavby.

Architektonické rieSenie mostnych objektov je navrhnuté s ohfadom na blizkost’ dia/hice D3 k
mestu Kysucké Nové Mesto a obci Rado/a. Sucastou zmeny DUR s aj vizualizacie stavby.
Detailné architektonické rieSenie jednotlivych prvkov (protihlukové steny, natery, atd’) bude
rieSené vo vysSich stuprioch projektovej dokumentacie.

3.46 Lokality vyuzZivané pre stavebnu ¢innost, mimo objekty dialnice rekultivovat.

Sucastou projektove] dokumentacie na Uzemné rozhodnutie navrhovanej stavby su aj
objekty rekultivacie po/nohospodarskej a lesnej pédy.

3.47 Pre prevadzku liniovej stavby navrhnut’ a vybudovat vhodny varovny systém.

Dia/nica bude vybavena informacnym systémom dia/hice napojenym na operatorské
pracovisko NDS, ktorého sucastou je okrem iného aj kamerovy systém, hlasky SOS,
meteozariadenia a hlasi¢e namrazy, atd.

3.48 V ramci dokumentacie pre uzemné rozhodnutie zvySenu pozornost venovat elaboratu
zaberov pbdy s vyhodnotenim kvality, bilancie a vyuZitia skryvkového materialu, v zmysle
zékona €. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuzivani polnohospodarskej pédy a o zmene zdkona
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€.245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania Zivotného prostredia a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov.

Sucastou projektovej dokumentacie na stavebné povolenie navrhovanej stavby je aj ¢ast H.
Zaber pozemkov, ktora bude rieSit’ podrobne zabery pozemkov z kvalitativnej aj
z kvantitativnej stranky.

3.49 Znizit vymeru doCasného odnatia tak, aby liniové manipulaéné plochy boli rieSené v
ramci pléch trvalého odhatia, a aby zariadenie staveniska, skladové plochy a iné objekty
stavby boli rieSené alternativne na nepofnohospodéarskych pozemkoch.

Plochy doc¢asnych zaberov stavby su navrhnuté tak, aby plochy zaberu po/hohospodarskej aj
lesnej pédy bol minimalny. Navrh musi vyhovovat’ hlavne potrebam samotnej stavby tak, aby
boli optimélne umiestnené zdroje materialov a pritom minimalizované nutné prejazdy cez
dotknuté obce.

3.50 Dodrzat urenu plochu trvalého a doasného zaberu pdd.

Podmienka sa tyka etapy vystavby navrhovanej stavby a musi byt akceptovand budidcim
zhotovitefom stavby na zéklade podmienok stavebného povolenia.

3.51 Minimalizovat trvalé a doCasné zabery lesnych pozemkov, stavebné dvory a skladky
materidlov a odpadov umiestiiovat tak, aby bola v ¢o najvac3ej miere vyuzita plocha inych
pozemkov, alebo pozemkov trvalo vynatych z plnenia funkcii lesov, resp. pofnohospodéarskej
pbdy.

Plochy doc¢asnych zaberov stavby su navrhnuté tak, aby plochy zaberu po/hohospodarskej aj
lesnej pédy bol minimalny. Navrh musi vyhovovat’ hlavne potrebam samotnej stavby tak, aby
boli optimalne umiestnené zdroje materidlov a pritom minimalizované nutné prejazdy cez
dotknuté obce.

3.52 Podla vhodnosti cestnej siete v dotknutom Uzemi navrhnut alternativne rieSenia
pristupovych ciest na stavbu diafnice D3 po existujucich pozemnych komunikaciach (za
GCelom zniZzenia doCasného zaberu) a tak zabezpeclit, aby sa nestavali nové pristupové
cesty len pre navrhovany Usek stavby dialnice D3 a vyuZivala sa v ¢o najvy$3om rozsahu
miestna cestna siet.

V rieSenom Gseku zmeny DUR budl pre potreby stavby prednostne vyuZivané jestvujice
pozemné komunikacie. Na konci rieSeného Useku sa predpoklada vystavba docasnej
komunikacie ako pristup k opore mosta 237, ktory je inak nepristupny z jestvujlcej siete
komunikacii.

3.53 Docasne vynaté lesné pozemky budd po zrekultivovani nadalej plnit pévodné funkcie
lesov.

Na docasne vyriatych lesnych pozemkoch bude po skoncéeni vystavby dia/hice vykonana
lesnicka rekultivacia.

3.54 Rekultivaciu doCasne vynatych lesnych pozemkov realizovat v sulade so zdkonom
¢.138/2010 Z. z. o lesnom reprodukénom materiali v zneni neskorSich predpisov a nie podla
navrhovanych sadovnickych Uprav.

Lesnicka rekultivacia doc¢asne vynatych lesnych pozemkov sa zrealizuje v zmysle platnej
legislativy.

3.55 V pripade nalezu archeologickych pamiatok vykonat z&chranny prieskum v sulade so
zakonom ¢&. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorSich predpisov.
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V pripade nalezu archeologickych pamiatok pocas vystavby sa bude postupovat’ v zmysle
platnej legislativy na ochranu pamiatkového fondu.

3.56 Navrhy nepolnohospodéarskeho pouzitia polnohospodarskej pddy odsuhlasit s organom
ochrany pofnohospodarskej pody.

Vypracovand projektova dokumentacia na Uzemné rozhodnutie bude predloZzend na
odsuhlasenie organu ochrany po/hohospodéarskej pddy — okresny Urad, pozemkovy a lesny
odbor.

3.57 V ramci projektovej pripravy predloZit vypracovany projekt sadovych dprav na
posudenie prislusnému organu Statnej spravy.

Objekt vegetaénych Gprav je sucastou projektovej dokumentacie DUR, ktora ako celok bude
predloZzena prislusnému organu Statnej spravy. Vegetacné Upravy budd vypracované
v stlade s platnymi technickymi podmienkami — TP 035 Vegeta¢né Upravy pri pozemnych
komunikéaciach (04/2010) a TKP25 Vegetacné upravy (10/2012) na plochach trvalého zaberu
stavby.

3.58 Dreviny v okoli stavby chranit poCas vystavby aj poCas prevadzky v sulade s STN 83
7010 Ochrana drevin.

Podmienka sa tyka etapy vystavby navrhovanej stavby a musi byt akceptovana buduicim
zhotovitefom stavby na zaklade podmienok stavebného povolenia.

3.59 Minimalizovat’ statie a prejazdy motorovych vozidiel na vegetaénych plochach a pod
korunami stromov.

Podmienka sa tyka etapy vystavby navrhovanej stavby a musi byt akceptovana bududcim
zhotovitefom stavby na zaklade podmienok stavebného povolenia.

3.60 Vyrub drevin v dotyku s vodnymi tokmi vyvolané vystavbou dialnice D3 Zilina (Brodno)
— Kysucké Nové Mesto od km 16,880 po km 19,280, vopred odsuhlasit’ prislusnym organom
Statnej vodnej spravy a Slovenskym vodohospodarskym podnikom, $.p..

Vyrub drevin vdotyku svodnymi tokmi sa bude realizovat’ vrozsahu vypracovanej
.Inventarizacie a spolo¢enského ohodnotenia drevin rasticich mimo les* na zaklade
povolenia organu Statnej vodnej spravy v sulade so zakonom ¢.364/2004 Z.z. o vodach
a zadkonom ¢.543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny.

3.61 Vyrub drevin realizovat prednostne v mimovegetacnom a mimohniezdnom obdobi na
zaklade suhlasu prislusného organu.

Vyrub drevin sa uskutoéni na zaklade rozhodnutia o suhlase svyrubom drevin a za
podmienok stanovenych v tomto rozhodnuti. Spravidla jednou z podmienok je vyrub vykonat
prednostne v mimovegetacnom a v mimohniezdnom obdobi.

3.62 Mostné piliere umiestiovat mimo kynety toku a navrhovat prednostne s hydraulicky
vhodnym tvarom s orientaciou v smere povodriovej prudnice a zaroven vyskové osadenie
konStrukcie mosta pri krizovani s tokom prispdsobit’ potrebam prejazdu techniky spravcu toku
pre ucely udrzby vodného toku.

Vzhladom na velkd Sikmost' krizovania dia/hice D3 s riekou Kysucou nie je mozné tuto
poziadavku dodrzat, rozpatie poli nad riekou Kysuca je navrhnuté na hornej hranici moznosti
letmej betonaZe s rozpatim poli 95 a 100m tak, aby ¢o mozno najmenej obmedzovali tok
rieky. Zrokovani medzi zastupcami Slovenského vodohospodarskeho podniku, S.p.
a projektantom, dria 8.10.2019, 24.10.2019 a 14.1.2020 vyplynulo konStatovanie, Zze SVP
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§.p. netrvA na poziadavke umiestriovat mostné piliere mimo kynety toku a suhlasi
s navrhovanym rieSenim mostov a s rozmiestnenim pilierov za predpokladu dodrzania
nasledovnych podmienok:

— Piliere v toku budu ochranené proti fadochodom rozrdZza¢om J[adu a budd
nadimenzované na stav s fadochodom tak, aby nedosSlo k ich posunutiu alebo
poSkodeniu poc¢as fadochodov.

— Brehy v priemete mosta a 10m proti a po pride bude breh opevneny tazkym
opevnenim z dlazby z lomového kameria s vySkarovanim do vysky 100 ro¢nej vody.

— Koryto Kysuce bude v Useku krizovania s D3 upravené tak, aby nedochadzalo k erozii
z dévodu zmeny pradenia v okoli pilierov,

— Na hradzach bude zabezpecena podjazdna vyska miniméalne 4,0m pre zabezpecenie
prechodu techniky udrzby spravcu toku. V pripade, Ze toto nebude mozné dosiahnut,
je mozné prejazd techniky zabezpecit' aj mimo hradze (zjazdy) na suchu stranu
hradze.

— Piliere umiestnené v toku su rieSené ako samostatné piliere, nie dvojice pilierov ako
na zvysnych ¢astiach mostov.

— Pocas vystavby je mozné zasiahnut’ do telesa hradze av3ak musi byt zabezpecena
docasna ochrana proti velkej vode. Po ukonceni stavebnych prac je potrebné teleso
hradze uviest do pévodného stavu.

3.63 Mostné objekty dimenzovat na navrhovy prietok Q100 ro¢nej velkej vody s minimélnym
dodrzanim volnej vySky mostnej konStrukcie nad hladinou navrhového prietoku v zmysle
platnej STN 736822, resp. STN 736201.

V3etky mostné objekty su navrhované v sulade s uvedenymi platnymi STN. Mostné objekty
su navrhované na prietok Q100 rocnej vody s rezervou 0,5 m.

3.64 Pri subehu a krizovani objektov dialnice s vodnymi tokmi je nutné dodrzat § 49 ods. 2
zékona €. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorSich predpisov tak, aby pre spravcu
vodnych tokov bol zachovany obvykly manipula¢ny pas.

Pri navrhu mostnych objektov je poZiadavka 8 49 ods. 2 zakona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach v
zneni neskorsich predpisov dodrZzand (vid. bod 3.62).

3.65 Po ukonceni stavby obnovit vegetacné plochy aj na okolitych pozemkoch do¢asného
zaberu, ktoré boli zasiahnuté stavebnou ¢innostou a zamedzit' Sireniu invdznych rastlin.

Plochy docasného zaberu po/nohospodéarskych alesnych pozemkov sa po ukonceni
vystavby zrekultivuja pod/a prislusnych objektov dokumentacie na Uzemné rozhodnutie.
Plochy docasnych z&berov na ostatnych pozemkoch mimo spevnenych pléch budd
zatravnené, v priemete mostov spevnené Strkom.

3.66 Pri uskladneni pevnych a tekutych nebezpeénych latok musi byt zabezpecené proti
Uniku nebezpecnych latok (NL) do podzemnych vod. Sklady a vSetky manipulaéné plochy
musia byt zabezpecené proti Uniku NL do podloZia v zmysle § 39 zékona &. 364/2004 Z. z. o
vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady €.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorsich predpisov (vodny zdkon) a vyhlaSky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky & 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o zaobchadzani s
nebezpeénymi latkami, o nélezitostiach havarijného planu a o postupe pri rieSeni
mimoriadneho zhorSenia vod.

Odporucanie apeluje na dosledné dodrzZiavanie legislativy v oblasti ochrany vod a odpadov.
Povinnostou budiceho zhotovitela stavby je riadit sa pri svojej c¢innosti platnymi
legislativnymi predpismi a dalSimi podmienkami vyplyvajacimi zo stavebného povolenia.
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3.67 Pre obdobie vystavby a tieZ pre obdobie prevadzky dialnice D3 v tseku Zilina (Brodno)
— Kysucké Nové Mesto od km 16,880 po km 19,280%, zostavit plan preventivnych opatreni
na zamedzenie vzniku neovladatelného uniku nebezpeénych latok do Zivotného prostredia v
sulade so zdkonom ¢&. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zékona Slovenskej narodnej rady
€.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zéakon) a vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 100/2005 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o zaobchadzani s nebezpeCnymi latkami, o néleZitostiach
havarijného planu a o postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia vod.

Odporucanie apeluje na désledné dodrziavanie legislativy v oblasti ochrany v6d a odpadov.
Povinnostou budldceho zhotovitefa stavby je riadit sa pri svojej cinnosti platnymi
legislativnymi predpismi a dalSimi podmienkami vyplyvajacimi zo stavebného povolenia.

3.68 Zhotovitel stavby musi pre pripad mimoriadneho aniku Skodlivych latok do
nezabezpe€eného prostredia disponovat’ dostatoénym mnoZzstvom technickych a havarijnych
prostriedkov.

Odporucanie apeluje na désledné dodrziavanie legislativy v oblasti ochrany v6d a odpadov.
Povinnostou budiceho zhotovitefa stavby je riadit sa pri svojej c¢innosti platnymi
legislativnymi predpismi a dalSimi podmienkami vyplyvajucimi zo stavebného povolenia.

3.69 Splaskové odpadoveé vody zo zariadenia staveniska je potrebné zachytavat a nasledne
zabezpedit ich likvidaciu v stlade so zakonom o vodach.

Odporucanie sa tyka etapy vystavby a apeluje na désledné dodrZiavanie legislativy v oblasti
ochrany v6d a odpadov. Povinnostou budiceho zhotovite/a stavby je riadit’ sa pri svojej
¢innosti  platnymi legislativnymi predpismi a dalSimi podmienkami vyplyvajacimi zo
stavebného povolenia.

3.70 Stavebné dvory a depénie zeminy umiestriovat mimo polnohospodarsku pédu alebo na
pddy s men3ou kvalitou.

Stavebné dvory a depdnie su umiestnené tak, aby boli optimalne vo vztahu k stavbe, teda
tak, aby boli ¢o najkratSie prepravné vzdialenosti medzi dvormi a stavbou a zaroveri, aby bol
minimalizovany zaber po/hohospodarskych a lesnych pozemkov.

3.71 Humusovy horizont z pléch trvalého zaberu pouZit na vylepSenie kvality menej
kvalitnych p6d po dohode s ich vlastnikom.

Nakladanie s humusovym horizontom sa bude riadit’ plathymi pravnymi predpismi v oblasti
ochrany péd.

3.72 Pri stavebnych pracach minimalizovat vhodnymi technickymi a organizacnymi
opatreniami prasnost a sekundarnu prasnost z dopravy.

Odporucanie sa tyka etapy vystavby a apeluje na dosledné dodrziavanie legislativy v oblasti
ochrany ovzduSia. Povinnostou budiceho zhotovite/a stavby je riadit’ sa pri svojej ¢innosti
platnymi legislativnymi predpismi a dalSimi podmienkami vyplyvajucimi zo stavebného
povolenia.

3.73 Minimalizovat skladovanie prasnych stavebnych materidlov, v nevyhnutnej miere
skladovanie v aredloch stavenisk zabezpedit v uzatvératefnych skladoch alebo stavebnych
silach.

Odporucanie sa tyka etapy vystavby a apeluje na désledné dodrZiavanie legislativy v oblasti
ochrany ovzduSia. Povinnostou budiceho zhotovite/a stavby je riadit’ sa pri svojej ¢innosti
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platnymi legislativnymi predpismi a dalSimi podmienkami vyplyvajucimi zo stavebného
povolenia

3.74 VSetky opatrenia realizované k obmedzeniu prasnosti zaradit do prevadzkovych
predpisov a oboznamit’ pracovnikov s tymito opatreniami.

PoZiadavka musi byt akceptovana buducim zhotovitefom stavby na zaklade podmienok
stavebného povolenia.

3.75 V priebehu vystavby, ako aj pofas prevadzkovania dialnice chranit okolitd
polnohospodarsku pddu pred poSkodenim a znehodnotenim, hlavne zamedzit' kontaminacii
pbdy a horninového prostredia nebezpe&nymi latkami.

V priebehu vystavby poZiadavka musi byt akceptovand buduicim zhotovitefom stavby na
zaklade podmienok stavebného povolenia. Na stavbe sa predpokladd pritomnost’
environmentalneho dozora, ktory dohliada na dodrziavanie podmienok stavebného povolenia
a v pripade nedostatkov operativne problémy riesi.

Pocas beZnej prevadzky sa vzh/adom na spdsob odvodnenia mostnych objektov,
precistenie odpadovych véd v ORL a odvedenie do recipientu znecistenie poéd
a horninového prostredia nepredpoklada. V pripade havéarie vozidiel prevazajucich
nebezpecéné latky sa situacia operativne riesi v sucinnosti so zlozkami HaZZ.

3.76 Zabezpedit dodrZiavanie podmienok ochrany zdravia pred hlukom, infrazvukom a
vibraciami ustanovené v zakone &. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a jeho a
vykonavacich predpisov.

PozZiadavka musi byt akceptovana budulcim zhotovitefom stavby na zaklade podmienok
stavebného povolenia. Povinnostou budiceho zhotovite/a stavby je riadit’ sa pri svojej
¢innosti platnymi legislativnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdusia.

3.77 V blizkosti obytnych zon vylucit vystavbu v noci a v diioch pracovného volna.

PozZiadavka musi byt akceptovana buducim zhotovitefom stavby na zaklade podmienok
stavebného povolenia. Povinnostou budiceho zhotovite/a stavby je riadit’ sa pri svojej
¢innosti platnymi legislativnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdusSia.

3.78 Stavebné dvory zriadovat so zabezpe€enim skladov a mechanizmov proti Uniku
nebezpecénych latok.

PoZiadavka musi byt akceptovana budulcim zhotoviteflom stavby na zaklade podmienok
stavebného povolenia. Povinnostou budiceho zhotovitefa stavby je riadit’ sa pri svojej
¢innosti platnymi legislativnymi predpismi.

3.79 Z hladiska dopravy zabezpe it G4&innu techniku pre Cistenie komunikacii predovsetkym
pri zemnych pracach a dalSej vystavbe vratane zberu tuhych necistét.

PozZiadavka musi byt akceptovana buducim zhotovitefom stavby na zaklade podmienok
stavebného povolenia. Povinnostou budiceho zhotovite/a stavby je riadit’ sa pri svojej
¢innosti platnymi legislativnymi predpismi.

3.80 Stavebné odpady z demolacii a rekonstrukcii vozoviek vhodne materidlovo zhodnotit’

pocas stavebnych prac.

PoZiadavka musi byt akceptovana buducim zhotoviteflom stavby na zaklade podmienok
stavebného povolenia. Povinnostou budiceho zhotovitefa stavby je riadit’ sa pri svojej
¢innosti platnymi legislativnymi predpismi aj v oblasti nakladania s odpadmi.
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3.81 V dalSich stupnoch projektovej dokumentacie popisat podrobnejSie spésob nakladania
s nebezpecnymi odpadmi. Uviest bilanéné toky, jednotlivé Cinnosti a miesta, kde budu tieto
odpady vznikat, ako a kde sa s nimi bude do ¢asu ich zhodnotenia a zneSkodnenia nakladat.

Uvedena problematika bude predmetom rieSenia v podrobnejSich stuprioch projektovej
dokumentécie stavby — v dokumentacii na stavebné povolenie.

3.82 Doplnit zmluvné zabezpeclenie s opravnenou organizaciou, ktord odpad prevezme uz
po€as vystavby. Uzavriet zmluvy o odbere produkovanych odpadov poCas prevadzky s
opravnenymi organizaciami.

PoZiadavka musi byt akceptovana buducim zhotovitefom stavby na zaklade podmienok

stavebného povolenia. Povinnostou budiceho zhotovite/a stavby je riadit’ sa pri svojej
¢innosti platnymi legislativnymi predpismi aj v oblasti nakladania s odpadmi.

3.83 Pri vystavbe stavebnych objektov a ich naslednej prevadzke pouzivat iba zariadenia a
motorové vozidla v riadnom technickom stave.

PozZiadavka musi byt akceptovana buduicim zhotovitefom stavby na zaklade podmienok
stavebného povolenia.

3.84 Protier6znymi opatreniami, ako je spevnenie stien svahov vegetacné Upravy,
agrotechnické a organizaCné opatrenia, minimalizovat transport pddnych c¢astic do
povrchovych vod.

Zakladnym protieréznym opatrenim svahov novovybudovanej dia/hice bude zatravnenie
pléch ¢o najskér po vystavbe, aby sa zahumusovany povrch svahov stabilizoval a zamedzilo
sa odnosu pbdnych castic a vzniku er6znych ryh. Aj preto je zatrdvnenie svahov telesa
dia/hice sucastou objektu dialhice a nie objektu vegetacnych (prav, ktoré je mozné
realizovat aj neskér vo vhodnych agrotechnickych terminoch.

3.85 Pri zabezpefovani materialov z inych zdrojov maximalne vyuZivat existujuce loZiska
surovin a nové otvarat, len ak je to nevyhnutné.

PoZiadavka musi byt akceptovana buducim zhotovitefom stavby na zaklade podmienok
stavebného povolenia.

Region Kysc je chudobny na nerastné suroviny. V okrese Cadca sa nachadzaju dve loZiska
nevyhradeného nerastu, ani jedno nie je v tazbe. V regione je geologicky overené, ale
doteraz neotvorené lozZisko stavebného kameria Ochodnica (k.0. Ochodnica, kéta Lazce).
Uzitkovou surovinou su pieskovce. Lozisko je v sprave Obecného tradu Ochodnica.

V O3¢éadnici je overené lozisko tehliarskych surovin (k.0. OéSadnica — Rovne). Uzitkovou
surovinou suU prevazne pelitické beloveZzské vrstvy spodného oddielu paleogénu,
charakteristické striedanim ilovitych prachovcov s rozpadavymi i pevnymi pieskovcami v
pomere 34 : 1 (zdroj: RUSES okresu Cadca)

V katastri obce SnezZnica v okrese Kysucké Nové Mesto sa nachadza lozZisko nevyhradeného
nerastu (LNN) ,SnezZnica — stavebny kameri (4630), ktoré vyuZiva organizacia RS
Kameriolomy, s.r.o0. Zilina (zdroj: UPN Kysucké Nové Mesto).

Ziskat' nerastnu surovinu v okoli stavby je realne len pri pieskovcoch, ilovcoch a Strkovych
akumulaciach rieky Kysuca.

Loziska nevyhradenych nerastov evidované HBU:

Nazov lomu | Nerast Organizacia
Ochodnica Paleogénne pieskovce Obec Ochodnica
Radola Tehliarske suroviny Severoslovenské tehelne a.s. v likvidacii Zilina,
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Bytcicka 89, Zilina

Klubina Il Stavebny kameri Statny geologicky Ustav Dionyza Stira

Rakova Hliny, ilovce, sliene Statny geologicky Ustav Dionyza Stira

Sneznica Stavebny kameri RS Kameriolomy, sr.o., Predmestska 90, 010 01
Zilina, 1CO 44 790 155

SneZnica Stavebny kamen EUROMAXX,s.r.o., Predmestska 90, 010 01
Zilina, 1C0:44 924 879

3.86 Pred stavebnym konanim poZiadat vodohospodéarsky orgéan o suhlas podla 8 27 zakona
€. 364/2004 Z. z. vodného zakona na uskutoCnenie, zmenu stavieb a zariadeni alebo na
¢innosti, ktoré moézu ovplyvnit stav povrchovych a podzemnych vdd — stavby vo vodach, na
pobreznych pozemkoch, v ochrannych pasmach vodarenskych zdrojov, sklady, nadrze a
skladky znecistujucich latok.

Navrhovatel pred stavebnym konanim poZiada vodohospodarsky organ o sthlas § 27
zakona €. 364/2004 Z. z. vodného zakona. Navrhovatel, projektant aj buduci zhotovite/
stavby su pri svojej ¢innosti povinni dodrziavat platné pravne predpisy.

3.87 Po ukon&eni stavebnych prac doCasne zabrané plochy rekultivovat na zaklade
schvéleného projektu rekultivacie.

Plochy docasnych zaberov budd po skonceni vystavby rekultivované podfa konkrétnych
objektov rekultivacie, ktoré su sucastou projektovej dokumentacie na tzemné rozhodnutie.

3.88 Pred uvedenim liniovej stavby do trvalého uZivania predlozZit vysledky objektivizacie
hluku (stanovenie hlukovej zataze) v dotknutom obytnom Gzemi v okoli stavby Ministerstvu
dopravy a vystavby Slovenskej republiky, Utvar vedlceho hygienika rezortu Oddelenie
oblastného hygienika Zilina.

V rdmci monitoringu hluku sa navrhuje po skonceni vystavby objektivizacia urovne hluku za
Gc¢elom komplexného zhodnotenia vplyvu planovanej stavby na hlukovu situaciu v lokalite.
Vysledky budd predlozené Ministerstvu dopravy a vystavby Slovenskej republiky, Utvar
veduceho hygienika rezortu Oddelenie oblastného hygienika Zilina.

3.89 Navrh monitoringu sumarizovat v ramci spracovania dokumentacie pre Uzemné
rozhodnutie aktualizaciou Projektu monitoringu vplyvov na vybrané zloZzky Zzivotného
prostredia, ktory bol vypracovany v zmysle zasad stanovenych technickym predpisom MDPT
SR / SSC ¢islo TP 050 Priru¢ka monitoringu vplyvu cestnych komunikacii na Zivotné
prostredie.

Navrh monitoringu je sumarizovany v ramci PD DUR ¢&ast KO1 Projekt monitoringu vplyvu
stavby na vybrané zloZzky Zivotného prostredia.

8. OBJEKTY PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE ZABEZPE CUJUCE PODMIENKY
OCHRANY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

1 . Objekt rekultivacie:

025 Rekultivacia do €asnych zaberov

Objekt 025 rieSi rekultivaciu do€asnych zaberov polnohospodarskej pody a lesnej pbdy,
ktoré su vyClenené na zabezpec€enie vykonavania stavebnych prac pre predmetny Usek
dialnice. Rekultiviacia do€asnych zaberov sa vypracovava pre:

. dogasné zabery polnohospodarskej pody s dizkou trvania do 1 roka (roény zaber)

. dogasné zabery polnohospodarskej pody s dizkou trvania nad 1 rok
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. dogasné zabery lesnych pozemkov s diZzkou trvania na 3 roky a 1 rok

Pre doCasné zabery v trvani do 1 roka sa v zmysle Zakona €. 220 Z. z. z 10. marca 2004, §
18, sa rekultivacia zrealizuje na zaklade vypracovaného navrhu vratenia
polnohospodarskej pody do pévodného stavu.

Pre doasné zabery s dizkou trvania nad 1 rok, § 12, Zakona &. 220/2004 Z. z. sa
rekultivacia zrealizuje na zaklade projektu spéatnej rekultivacie.

Z&kladom pre vypracovanie projektov navrhu vratenia polnohospodarskej pédy do
pévodného stavu a spatnej rekultivacie je projekt bilancie skryvky humusového horizontu.
V zmysle Zakona &. 220/2004 Z. z. sa pred vyuzivanim polnohospodarskej pody na
nepolnohospodarske G€ely z dotknutych pléch odstrani humusovy horizont, ktory sa bude
skladovat a oSetrovat po celt dobu do€asného odnatia.

Rekultivacia vSetkych do€asnych zdberov sa navrhuje dvoma druhmi préc:

. technicka rekultivacia — Uprava terénu a obnova p6dneho profilu

. biologicka rekultivacia — zarodnenie pédy a obnova trvalych travnych porastov

Technicka rekultivacia sa navrhuje zhodne pre plochy do¢asného zdberu do 1 roka a nad 1
rok nasledujacimi pracami:

. Odstranenie zhutnenia odhumusovaného terénu
. Urovnanie povrchu pred rozprestretim humusovej vrstvy
. Navezenie, rozprestretie a urovnanie humusovej vrstvy

Biologicka rekultivacia na plochach s dobou do¢asného odriatia do 1 roka

V pripade odnimanych pofnohospodarskych pléch v trvani doCasného odnatia do 1 roka sa
rozsah vratenia polnohospodarskych pléch do pévodného stavu obmedzi len na pripravu
pddy na dalSie vyuZivanie, to znamena urovnanie povrchu a predosevnu pripravu pody.
Vynimku tvoria plochy, ktoré boli vyuzivané ako trvalé travne porasty, resp. su ako trvalé
travne porasty v stave C-KN evidované. V tomto pripade biologicka rekultivacia zahffa aj
obnovu travneho krytu. Spdsob obnovy sa uskutoéni spésobom popisanym v casti
spatnej rekultivdcie. Pre vratenie polnohospodarskej pody do pévodného stavu sa
navrhuje tento postup:

. odstranenie sekundarneho zhutnenia ornice

. urovnanie povrchu a rozbitie hrubej brdzdy po orbe

. Uprava pody pred vysevom a vytvorenie osivového 16Zka
. zaloZenie trvalého trdvneho porastu

Biologicka rekultivacia na plochach doCasného odnatia nad 1 rok — spétna rekultivacia
Biologicku rekultivaciu charakterizuje vyhlaska €. 508 Ministerstva pddohospodarstva SR z
23. augusta 2004 ako suhrn agrotechnickych, biologickych a pestovatelskych opatreni na
obnovu kvalitativnych vlastnosti polnohospodarskej pédy a obnovu p6dnej Grodnosti. V
zmysle tejto definicie je navrhovany zurodnovaci proces na rekultivovanych pbédach
nasledovne:
. oSetrenie rozprestretej humusovej vrstvy herbicidmi sa navrhuje len vynimocne. Pri
kvalitnom oSetrovani humusového horizontu na skladkach po celd dobu jeho uloZenia
od skryvky po spatné pouzitie je pouZzitie chemického oSetrenia obmedzené.

. Uprava pddnej reakcie vapnenim jemne mletym vapencom.

. hnojenie pédy organickym hnojivom mastalnym hnojom

. hnojenie pédy priemyselnymi hnojivami.

. v pripade obnovy trvalych travnych porastov prihnojenie dusikatym hnojivom

. zelené hnojenie, pri ktorom sa do pbdy zaorava vyprodukovanid hmota rastlin

pestovanych len na tento ucel
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. obnova trvalych trdvnych porastov podsevom do tzv. krycej plodiny
. prislusnd agrotechnika predstavuje prace, ktorymi sa obrobi péda pred vysevom a do
pddy sa zapravia hnojiva

Rekultivacia lesnych pozemkov  na plochach do¢asného zaberu:

. zrovnanie plane
. navrstvenie humusovej vrstvy pody
. zatravnenie

2. Objekty vegeta €énych Uprav:

032-00Vegetaéné upravy dia Inice D3 a krizovatiek

V ramci zmeny DUR, ktora predstavuje v zmysle zaverov zavereéného stanoviska MZP SR
pre navrhovana &innost ,Zmena dialnice D3 Zilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto od km
16,880 po km 19,280“ &islo 1823/2018-1.7/dj zo dna 13.4.2018, realizovat navrhovanu
¢innost’ ako variant ,1 povrchovy variant (subvariant 1A)" namiesto pévodne navrhovaného
tunelového variantu. Zmena ma dopad aj na objekt 032-00 Vegeta¢né Upravy dialnice D3
a krizovatiek, kde hlavhou zmenou je, Ze sa nerealizuje Uprava nad presypanym tunelom,
prevaZna vacsina trasy je vedena na mostnych objektoch, len cca 100 m Usek je na zemnom
telese. V Casti, vedenej na zemnom telese sa nezrealizuje vegetacny stredny deliaci pas, ale
len stredové betonové zvodidlo.

V Useku navrhovanej zmeny v km od 16,880 po km 19,280 sa vegeta¢né upravy zrealizuju
len na svahoch zemného telesa dialnice D3. V tomto Useku je zemné teleso opatrené
v spodnej €asti opevnenim proti vodnej erozii pri vysokych prietokoch rieky Kysuca.
Vzhlfadom na poZziadavku NDS (v zmysle minimalnych technickych Specifikéacii) dodrzat za
PHS priestor Sirky minimélne 0,75 m pre pristup personalu udrzby a v pripade vysadby
vegetac¢nych Uprav za PHS, tato Sirku zvacésit o samotna plochu vegetacnych Uprav, nie je
moZzneé z titulu dodrZania zaberov s vysadbou vegeta¢nych Uprav za PHS uvaZzovat.
Vegetatné upravy sa navrhuju podla TP 035 Vegetatné Udpravy pri pozemnych
komunikéaciach (04/2010).

Objekty vegetatnych dprav sliZzia vo vSeobecnosti ako kone¢na Uprava svahov
novovybudovanych objektov dialnice, vetiev krizovatiek a vnuatrokrizovatkovych priestorov.
Ich zakladnou funkciou je stabilizacia svahov vysevom travneho semena a vysadbou
vhodnych drevin a ochrana svahov pred veternou a vodnou eréziou. Vhodnymi a dobre
zvolenymi vegetacnymi Upravami sa vybudované technické dielo zacleni do okolitého
prostredia, vysadby brania rozSirovaniu nepévodnych rastlin. Vysadby na svahoch plnia aj
funkciu optického vedenia komunikacie. V neposlednom rade esteticky dotvaraju technické
dielo, maskuju nevzhfadné muary asteny aplnia hygienickG funkciu timenim hluku
a zadrziavanim praSnosti.
Zatravnenie ploch nie je sucastou objektov vegeta¢nych Uprav, ale jednotlivych cestnych
objektov — dialnice, krizovatky, preloZiek ciest atd. V ramci objektu vegetacnych Uprav sa
navrhuje len technolégia zatravnenia hydroosevom a vhodné zloZenie travnej zmesi.
Pre vegetacné Upravy je navrhnuty material I. akostnej triedy, v druhovom zloZeni, ktoré je
prispdsobené lokalnym prirodnym podmienkam, poziadavkam ochrany prirody a zaroven je
overené praxou.
Vegetacné Upravy sa budu riadit nasledovnymi vSeobecnymi zakladnymi poZiadavkami:
» vegetaéné Upravy sa vykonaju vo vhodnom agrotechnickom termine, najlepSie na
jesen od polovice septembra do novembra, aby boli vyuZité dve obdobia bohaté na
zrazky,
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* vegetagné upravy budu zrealizované na plochach ktoré budd zahumusované vrstvou
humoznej zeminy v min. hrabke 0,2 m. Pdédny substrat na plochach, na ktoré sa bude
navazat humoézna zemina musi mat spraSovitd, piescitohlinitd, hlinitopiescitd, alebo
hlinita Struktdru bez skal, len s menSimi frakciami Strku, v hribke aspon do 100 cm
v miestach situovania vysadieb stromov a 50 cm v miestach vysadieb krikov,

» zemina uréend na zahumusovanie svahov dialhice musi pochadzat zo skladky, na
ktorej bola zemina riadne oSetrovana. OSetrovanie zeminy na skladke pozostava z
postreku proti neziaducim burindm v jarnych mesiacoch maj — jun. Tento postrek sa
aplikuje po naraste rastlin na povrchu deponovanej zeminy. V mesiaci august a
september je potrebné vykonat kompletné prevrstvenie — prehadzovanie zeminy aj s
pripadnym prevdpnenim. Ak sa zemina na skladke riadne neoSetruje, obsahuje
mnozZstvo semien nielen beZznych burin, ale aj réznych expanzivnych a najma
invaznych druhov rastlin, ktoré po rozprestreti zeminy velmi rychlo vyrasti a okrem
toho, Ze znehodnotia aj kvalitne vykonany vysev kvalithou travnou zmesou, stavaju
sa zdrojom rychleho Sirenia tychto rastlin do okolitej krajiny poSkodenej vystavbou ale
aj do okolitej prirodnej krajiny. OSetrovanie uz navozenej zeminy nema taky uc€inok
ako kompletné riadne oSetrovanie deponie.

» vegetacné Upravy sa vykonaju na odburineny, zatravneny a stabilizovany povrch po
prvom koseni,

» vuseku zmeny kompozicie bude tvorit plosna vysadba svahov krikovou zelefou.
V spodnej €asti nasypovych svahov telesa dialnice D3 sa na niektorych miestach zo
strany Kysuce navrhuje kamenné opevnenie proti vodnej ero6zii pri vysokych
prietokoch rieky Kysuce. V tejto ¢asti kry budu vysadené vo vzdialenosti min 1,0 m od
vrchnej hrany opevnenia

» pre vysadbu drevin sa pripravia jamy primeranych rozmerov,

» pri vysadbe drevin sa pridd ku kazdej drevine zahradnicka zemina a na zlepSenie
vlastnosti vysadbového substratu aj organické hnojivo, anorganické tabletované
hnojivo a vlahovy pddny kondicionér v predpisanych mnozstvach,

* hned po vysadbe sa vSetky dreviny dokladne poleju,

* po vysadbe sa dreviny a plochy namul€uju mulovacimi plachtami a prekryju mul€ou
(drvenou korou ihli¢natych stromov),

« pre optimélny vyvoj vysadenych drevin je nevyhnutné oSetrovanie po dobu 3 rokov 2
X ro¢ne v agrotechnickych terminoch, ktoré zabezpecCuje zhotovitel stavby
prostrednictvom svojho podzhotovitefa, nakolko on priamo ruéi za ujatefnost a riadny
rozvoj vegetacie pocas celej dizky trvania zaruénej lehoty.

3. Mostné objekty

Mostné objekty ponad vodné toky a Udolia zabezpecuju konektivitu krajiny po oboch
stranach liniovej stavby, umoznuju migraciu Zivo€ichov v trasach prirodzenych koridorov.
V ramci stavby dialnice D3 Zilina (Brodno) — Kysucké Nové Mesto sa poéita s vybudovanim
mostnych objektov, ktoré zaroven budd umozniovat migraciu zveri popod teleso dialnice:

233 Most na D3 v km 17,200 nad Kysucou

Most sa nachadza nad riekou Kysucou a jej brehmi a hradzami.

Zmeny v stavebnom objekte 233 boli vyvolané navrhom objektu 247 — estakady namiesto
pévodne navrhovaného tunela.

Konstrukcia bola upravena z dévodu jej dilatatného prepojenia s mostom S0O247. Most
S0247 nahradza povodne navrhovany tunel. Rozmiestnenie podpier na objekte SO247
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ovplyvnilo posuny a zmeny rozpati na moste S0233. Pévodny most s 9 otvormi bol
nahradeny mostom s 8 otvormi. Pévodné rozpétia zostali priblizne rovnake.

Uhol kriZenia toku a dialnice je urcujaci pre volbu typu konstrukcie, umiestnenie podpier a
rozpati poli. Ur€ujucou podmienkou bolo €o najmenej zasahova t' do toku rieky . Podpery,
ktoré vzhladom na limity pouzitého typu konStrukcie zostali v toku, su upravené podla
poZiadaviek spravcu toku.

KonStrukcia premostuje rieku Kysuca a pobrezné casti s hrddzami. Premostenie je
realizované dvoma samostatnymi mostami , favym a pravym mostom. Rozpaétia favého
mosta s 46 + 3*57 + 3*95 + 76m. Celkova dizka favého mosta je 587,7m. Rozpétia pravého
mosta st 76 + 3*100 + 76 + 3*58 + 46m. Celkova diZzka pravého mosta je 581,7m.

Kategoria cesty na moste je D24,5/80. Na moste su umiestnena zaradovacie pruhy. Most ma
preto premennu Sirku. Zakladna vzdialenost medzi zvodidlami je 11,25m, rozSirend v oblasti
pridavnych pruhov na 12,75m. Prie€ny sklon je premenny +4,0%.

Most je v pédoryse v dvojitom obliku. V pozdiznom reze je most v stipani. Most je kolmy.
Uhol kriZenia s osou toku je 16,34g.

Nosna konStrukcia je spojity predpaty tram s premennou vySkou prierezu. UloZenie na
podpere v Casti letmo betonovanej bude spresnené v dalSom stupni.

Spodna stavba je tvorend oporou a podperami. Oporu tvori ulozny prah uloZzeny na
mikropil6tach. Podpery su tvorené pilierom a zékladovou péatkou uloZzenou na mikropil6tach.
Tvar zakladu je odliSny podla toho, i je podpera v toku alebo na brehu, a €i je podpera
stéastou letmej betondZe alebo betonaZe po poliach. Zakladanie je hibkové na
mikropil6tach. Mikropiloty su dihé 15m votknuté do vhodnej vrstvy. V toku su navrhnuté
ohradzky pre vytvorenie vitacej ploSiny.

Na moste sU navrhnuté obojstranné rimsy. Tu je umiestneny servisny chodnik. Zvodidla su
navrhnuté pre Uroveri zachytenia H3. Na celej dizke mosta je navrhnuté protihlukova stena.
Odvodnenie ju uvaZzované potrubné. Voda bude odvedena pod most, do ORL. Mostné
zavery sa uvazuju odhlu €nené .

Dizka premostenia :

Lavy most: 576.00 m

Pravy most: 570.00 m

DiZka mosta :

Lavy most: 587.70 m

Pravy most: 581.70 m

Sirka mosta :

Lavy most: 14.00 ~15.50 m

Pravy most: 14.00 ~15.50 m

VySka mosta :

Lavy most: 13.30 m

Pravy most: 13.30 m

Plocha mosta : _ (3irka mosta * diZka premostenia)
Lavy most: 14.75 * 576.00 = 8 496.00 m?

Pravy most: 14.75 * 570.00 = 8 407.50 m?
~Svetld" vySka mosta: 6 m a viac

237 Most na D3 v km 18,900 nad Kysucou

Most sa nachadza nad riekou Kysucou a jej brehmi a hradzami.

Zmeny v stavebnom objekte 237 boli vyvolané navrhom objektu 247 — estakady namiesto
pévodne navrhovaného tunela.
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Rozmiestnenie podpier na objekte SO247 ovplyvnilo posuny a zmeny rozpati na moste
S0237. Pévodny most s 9 otvormi bol nahradeny mostom so 7 otvormi na lavom moste a so
6 otvormi na pravom moste. P6vodné rozpatia zostali priblizne rovnaké. Oproti
predchadzajucemu rieSeniu bol zmeneny tvar prie€neho rezu. Pévodné zvislé tramy prierezu
boli nahradené Sikmymi. Prierez je rovnaky ako na SO233 a SO247.

Uhol kriZenia toku a dialnice je urcujaci pre volbu typu konstrukcie, umiestnenie podpier a
rozpatia poli. Ur€ujucou podmienkou bolo €o najmenej zasahova t do toku rieky . Podpery ,
ktoré vzhladom na limity pouzitého typu konstrukcie zostali v toku, su upravené podla
pozZiadaviek spravcu toku.

KonStrukcia premostuje rieku Kysuca a pobrezné casti s hrddzami. Premostenie je
realizované dvoma samostatnymi mostami , favym a pravym mostom. Rozpétia favého
mosta st 64 + 2*95 + 98 + 64m. Celkovéa dizka lravého mosta je 529,7m. Rozpétia pravého
mosta st 64 + 3*95 + 64 + 58m. Celkova diZka pravého mosta je 480,7m.

Kategoria cesty na moste je D24,5/80. Zakladna vzdialenost medzi zvodidlami je 11,25m.
Priecny sklon je premenny +4,0%.

Most je v pddoryse v obliku. V pozdiznom reze je most v stdpani. Most je kolmy. Uhol
krizenia s osou toku je 174,84q9.

Nosna konStrukcia je spojity predpéaty tram s premennou vysSkou prierezu. UloZenie na
podpere v Casti letmo beténovanej bude spresnené v dalSom stupni.

Spodna stavba je tvorend oporou a podperami. Oporu tvori GloZzny prah uloZeny na
mikropilétach. Podpery su tvorené pilierom a zakladovou patkou uloZzenou na mikropilétach.
Tvar zakladu je odlisny podla toho, &i je podpera v toku alebo na brehu, a &i je podpera
stgastou letmej betondZe alebo betondZe po poliach. Zakladanie je hibkové na
mikropilétach. Mikropiloty su dihé 15m votknuté do vhodnej vrstvy. V toku su navrhnuté
ohradzky pre vytvorenie vitacej plosiny.

Na moste su navrhnuté obojstranné rimsy. Tu je umiestneny servisny chodnik. Zvodidla su
navrhnuté pre Groveri zachytenia H3. Na celej dizke mosta je navrhnuta protihlukova stena.
Odvodnenie ju uvaZzované potrubné. Voda bude odvedena pod most, do ORL. Mostné
zavery sa uvazuju odhlu €nené .

Dizka premostenia :

Lavy most: 518.00 m

Pravy most: 469.00 m

Dizka mosta :

Lavy most: 529.70 m

Pravy most: 480.70 m

Sirka mosta :

Lavy most: 13.90 m

Pravy most: 13.90 m

VySka mosta :

Lavy most: 12.60 m

Pravy most: 12.60 m

Plocha mosta : _ (Sirka mosta * dizka premostenia)
Lavy most: 13.90 * 518.00 = 7 200.20 m?
Pravy most: 13.90 * 469.00 = 6 519.10 m?

~Svetla“ vySka mosta: 6 m a viac
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247 Estakada na D3 v km 18,100 pozd iz Kysuce

Most SO247 nahradza p6vodne uvazovany tunel. Dilatacny celok (DC) 1 a DC2 mosta sa
nachadza v Uzemi medzi riekou Kysucou a cestou I/11. DC3 sa nachadza v inundaénom
Gzemi rieky Kysuca. Most krizuje obec Radola.

KonStrukcia je rozdelend na 3 dilatacné celky. Prvy dilatacny celok premostuje aredl
Cerpacej stanice. Druhy dilatatny celok premostuje cestu a potok. Treti dilatatny celok
premostuje inunda&né Gzemie rieky Kysuca. Dizky dilataénych celkov st 415 — 500 — 327m.
Pre vofbu typu konStrukcie v DC1 je rozhodujuca velkost arealu Cerpacej stanice. Tato
oblast vyZaduje rozpatie pola 95m. Na z&klade tohto rozpétia je navrhnuta v DC1 letmo
betonovana konstrukcia, na lavom aj pravom moste. Konstrukcie DC2 a DC3 s uvaZované
ako betonéz po poliach, pri zachovani komorového prie¢neho rezu.

Premostenie je realizované dvoma samostatnymi mostami , favym a pravym mostom.
Rozpatia favého mosta DC1 su 64 + 3*95 + 64 , DC2 46 + 7*58 + 46m, DC3 46 + 4*58 +
46m. Celkovéa dizka lavého mosta je 415 + 501 + 327 = 1243m. Rozpétia pravého mosta su
DC1 64 + 3*95 64m, DC2 46 + 6*58 + 46, DC3 46 + 6*58 + 46m. Celkova dizka pravého
mosta je 416 + 443 + 443 = 1302m.

Kategoria cesty na moste je D24,5/80. Zakladna vzdialenost medzi zvodidlami je 11,25m.
Sirka v priecnom smere je konstantna. Priecny sklon je premenny +4,0%.

Most je v pddoryse v obliku a prechodnici. V pozdiZznom reze je most v stipani. Most je
kolmy. Uhol kriZzenia s osou cesty 105,9¢g s osou potoka 114,51g (DC2).

Nosna konStrukcia je spojity predpaty tram s premennou vySkou prierezu. UloZenie na
podpere v CcCasti letmo betonovanej bude spresnené v dalSom stupni. Prierez je
jednokomorovy, so Sikmymi stenami trAmov. UvaZované je s dvoma technolégiami. Letmou
betonaZou a betonazou po poliach. Casti beténované letmo maju premenni vy3ku prierezu z
hodnoty 5,5m nad podperou na hodnotu 3,2m v poli.

Spodna stavba je tvorend oporou a podperami. Oporu tvori GloZzny prah uloZeny na
mikropil6tach. Podpery su tvorené pilierom a zakladovou patkou uloZzenou na mikropilétach.
Tvar zakladu je odlisSny podfa toho, &i je podpera sucastou letmej betonaze alebo betonaze
po poliach.

Zakladanie je hibkové na mikropiltach. Mikropiléty st dihé 15m votknuté do vhodnej vrstvy.
V toku su navrhnuté ohradzky, pre vytvorenie vitacej plosiny.

Na moste sU navrhnuté obojstranné rimsy. Vnutorna rimsa ma Sirku 0,9m, vonkajSia méa
Sirku 1,5m. Tu je umiestneny servisny chodnik. Zvodidla su navrhnuté pre Uroven zachytenia
H3. Na celej dizke mosta je navrhnuta protihlukova stena. Odvodnenie ju uvaZované
potrubné. Voda bude odvedena pod most, do ORL. Mostné zavery sa uvazuju
odhlu énené.

Dizka premostenia :

Lavy most: 1239.00 m
Pravy most: 1297.00 m
Dizka mosta :

Lavy most: 1244.00 m
Pravy most: 1302.00 m
Sirka mosta :

Lavy most: 13.90 m
Pravy most: 13.90 m
VySka mosta :

Lavy most: 13.60 m
Pravy most: 13.60 m
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Plocha mosta : _ (3irka mosta * diZka premostenia)
Lavy most: 13.90 * 1 239.00 = 17 222.10 m?
Pravy most: 13.90 * 1 297.00 = 18 028.30 m?
~Svetla” vySka mosta: 6 m a viac

Navrhované mostné objekty umoZiuju priechodnost viacerych biokoridorov, resp.
migracnych tras ZivoCichov, evidovanych v Gzemi stavby dialnice.

V ramci predkladanej projektovej dokumentéacie je vypracovana ¢ast: ,1.09.3 Studia vyskytu
migracnych tras Zivo€ichov” (I. Dokumentéacia prieskumov / 1.09 Prieskum bioty ).

V zévere Stadie sa konstatuje, Ze v celej dizke hodnotenej trasy dialnice D3 Zilina (Brodno) —
Kysucké Nové Mesto zmena DUR v Gseku od km 16,880 po km 19,280 D3 si navrhnuté
stavebné objekty s dostatoénymi rozmermi a vzdialenostami od zastavby, ktoré spifaji
pozZiadavky kladené na migra¢né objekty prislusnych kategorii.

Priechodnost hodnotenej trasy dialnice D3 je navrhovanymi objektmi kvalitne zabezpeéena
pre v3etky kategdrie migrujacich Zivocichov.

4. Protihlukové opatrenia

Vrdmci dokumentacie na Uzemné rozhodnutie bola vypracovana Hlukova Stadia
(DOPRAVOPROJEKT, a.s., 02/2020), na zaklade ktorej bol stanoveny rozsah potrebnych
protihlukovych opatreni na stavbu Dialnica D3 Zilina (Brodno) — Kysucké Nové Mesto od km
16,880 po km 19,280 .

Vybudovanim diafnice sa cca 2/3 intenzity dopravy presunie z cesty /11 na novu dialnicu.
Tym sa spolu s dopravou presunu aj sprievodné nepriaznivé vplyvy dopravy ako su hluk
a emisie latok znecistujucich ovzduSie. Zaroven vSak dojde k zniZzeniu nepriaznivych vplyvov
dopravy najmé& v obciach, ktorymi v suCasnosti prechadza hlavna dopravna zéataz, t.|.
v obciach, ktoré lezia na hlavnom tahu cesty 1/11. Prevadzka dialnice D3 bude mat
vyznamne pozitivny vplyv tam, kde sa zniZi intenzita dopravy o tranzitnd dopravu s velkym
podielom nékladnej dopravy.

Zakladny ramec pripustnych hodnét hluku vo vonkajSom prostredi, ktoré nesmu byt
stavebnou cinnostou prekro¢ené definuje VyhlaSka MZ SR & 549/2007 Z. z., v zneni
neskorSich predpisov, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku,
infrazvuku a vibracii a o poziadavkadch na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibrécii v
Zivotnom prostredi.

Hlukova Studia (DOPRAVOPROJEKT, a.s. 02/2020) navrhuje pre zabezpec&enie pripustnych
hodndt uréujucich veli€in hluku v zemi protihlukové opatrenia vo forme protihlukovych stien.

306 Protihlukova stena na D3 v km 16,650 - 19,560 v lavo

V rieSenom objekte stavby dialnice D3 sa podla hlukovej Stadie predpoklada prekracovanie
hluku v niekolkych lokalitach, tieto lokality st chranené protihlukovymi stenami v rdmci tohto
objektu podla nasledovnej tabulky:

nazov dizkaivySka poyr,ch lokalita
[m] bariéry

Pr,ot|hlukova stena na D3 v km 16,650 — 18,100 1450/4 odrazivy Kysucké N.
(vlavo) Mesto
Prf)t|hluk0va stena na D3 vkm 18,100 — 19,255 1155/4.5 odrazivy Kysucké N.
(vlavo) Mesto
Pr,ot|hlukova stena na D3 v km 19,255 — 19,560 305/5 odrazivy Kysucké N.
(vlavo) Mesto
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Spolu je vramci zmeny DUR v tomto objekte navrhova  nych 2 910 m protihlukovych
stien.

Parametre protihlukovych stien vychadzaju z hlukovej Studie pre tato stavbu. UrCené su
stanienia zaciatkov a koncov protihlukovych stien, ich vySka od nivelety rychlostnej cesty.
Protihlukové steny budd spifat kategériu B3 vzduchovej nepriezvuénosti (DLr > 24 dB),
v pripade pohltivych stien aj kategoriu A3 zvukovej pohltivosti (DL, od 8 do 11 dB).

V prie€hom usporiadani dialnice s protihlukové steny osadené subeZne so zvodidlami za
ich deformaénou hibkou.

Zakladna konstrukcia protihlukovych stien je tvorena nosnymi ocelovymi stipmi tvaru H, do
ktorych sa zasuUvaju vyplfiové panely — v styku so zemnym telesom beténové parapetné
panely a na ne vyplfiové pohltivé panely.

Zakladové konsStrukcie su tvorené Zelezobeténovymi pil6tami ukonéenymi hlavicou na
ukotvenie ocelovych stipov.

Na mostnych objektoch su stipy kotvené do rimsy mosta. Vyplfiové panely s z hlinikovych
parapetnych panelov a transparentnych vyplfiovych panelov v hlinikovom rame.
Transparentné vyplne budu Standardne vybavené pruhmi pre zvySenie viditelnosti steny pre
Vtaky.

Konstrukcie protihlukovych stien musia spifat parametre vzduchovej nepriezvuénosti
a hlukovej ponhltivosti ako jeden certifikovany celok.

Zéaroven hlukové Stadia odporuca v miestach protihlukovych opatreni na mostnych objektoch
navrhnat' tzv. tiché mostné zavery. Toto odporucanie sa premietlo do stavebnych objektov
mostov SO233, SO237 a SO 247.

307  Protihlukovéa stena na D3 v km 16,900 - 19,255 v pravo

V rieSenom objekte stavby dialnice D3 sa podfa hlukovej Studie predpoklada
prekraCovanie hluku v niekolkych lokalitach, tieto lokality su chranené protihlukovymi stenami
v ramci tohto objektu podla nasledovnej tabulky:

nazov dizka/vySka pov_r,ch lokalita
[m] bariéry
Protihlukova stena na D3 v km 16,900 — 18,100 1200/4.5 odrazivy Kysucké N.
(vpravo) Mesto
Protihlukova stena na D3 v km 18,100 — 19,255 1155/5 odrazivy Kysucké N.
(vpravo) Mesto

Spolu je vramci zmeny DUR v tomto objekte navrhova  nych 2 355 m protihlukovych
stien.

Parametre protihlukovych stien vychadzaju z hlukovej Studie pre tato stavbu. UrCené su
staniCenia zaciatkov a koncov protihlukovych stien, ich vySka od nivelety rychlostnej cesty.
Protihlukové steny budi spifat kategériu B3 vzduchovej nepriezvuénosti (DLr > 24 dB),
v pripade pohltivych stien aj kategoriu A3 zvukovej pohltivosti (DL, od 8 do 11 dB).

V prie¢nom usporiadani dialnice su protihlukové steny osadené subeZne so zvodidlami za
ich deformaénou hibkou.

Zakladna konstrukcia protihlukovych stien je tvorena nosnymi ocelovymi stipmi tvaru H, do
ktorych sa zasuUvaju vypliiové panely — v styku so zemnym telesom betbénové parapetné
panely a na ne vyplfiové pohltivé panely.

Zakladové konstrukcie su tvorené Zelezobeténovymi pilétami ukonéenymi hlavicou na
ukotvenie ocelovych stipov.

Na mostnych objektoch su stipy kotvené do rimsy mosta. Vypliové panely st z hlinikovych
parapetnych panelov a transparentnych vyplhovych panelov v hlinikovom rame.
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Transparentné vyplne budd Standardne vybavené pruhmi pre zvySenie viditelnosti steny pre
vtaky.

Konstrukcie protihlukovych stien musia spifat parametre vzduchovej nepriezvuénosti
a hlukovej pohltivosti ako jeden certifikovany celok.

Zaroven hlukova Studia odporuca v miestach protihlukovych opatreni na mostnych objektoch
navrhnat tzv. tiché mostné zavery. Toto odporucanie sa premietlo do stavebnych objektov
mostov SO233, SO237 a SO 247.

5. Upravy vodnych tokov

364 Uprava toku Kysuce &.2 - okres Kysucké Nové Mesto

Objekt 364 Uprava toku Kysuce .2 - okres Kysucké Nové Mesto pozostaval z piatich Gasti
S1-S5 Cast S1 nie je v rozsahu zmeny DUR a preto ostava v zmysle platného Gzemného
rozhodnutia. Casti S3 — S5 vzhladom na zmenu technického rieSenia dialnice D3 nie je
potrebné realizovat, 8o bolo preukazané hydrotechnickym vypoétom rieky Kysuca. Cast S2
bude vyrazne zredukovana. Predmetom ¢asti S2 je navrh Upravy €asti vodného toku Kysuca
pre zabezpeclenie stability svahov a dna v kontakte s konStrukciami mostnych objektov (SO
233, 237) a brehov vodného toku Kysuca.

Krizovanie mostnych objektov v rozsahu zmeny DUR je v dvoch miestach, a to v rozsahu
rie¢nych km 7,686 23 az 9,732 02.

Podla lokalizacie je navrh na Upravu rieky Kysuca, ast S2 rozdeleny na dva Useky, usek 1
od rkm 7,686 23 po rkm 8,063 68 a Usek 2 od rkm 9,411 92 po rkm 9,732 02.

V obidvoch Usekoch sa jedna o Upravu brehovych Casti a patky na kontakte svahu a dna
koryta spevnenim v kombiné&cii prirodnych materidlov z lomového kamena a ciastoCne
dlazby z lomového kamena s vyplnenim Skar cement-beténovou zmesou.

KonsStruk €né rieSenie
Usek ,1P*, od ZU rkm 7,686 23 po KU rkm 7,792 79 — (pravostranna Gprava).

Navrhované je opevnenie pravého brehu rieky podra tvaru prieéneho rezu terénom. Usek sa
nachddza v priamej trase. Hlavnym prvkom opevnenia je stabilizicia dna a svahov
v miestach s najvy8Simi rychlostami ato vytvorenie novej patky zlomového kamena
v kategorii hmotnosti 500 kg. Sirka patky bude cca 4 m a vy3ka patky bude 1,5 m pricom nad
sucasné dno bude navySenie patky cca 0,5 m. dalej to bude opevnenie svahu dlazbou
Z lomového kamena a vyplhou Skar cement-betbnovou zmesou az po droven Q100. Vo
vzdialenosti cca 10 m od patky smerom k osi toku bude naviac opevnenie dna kamennou
rovhaninou zlomového kamefia hmotnostnej kategérie do 50 kg. Vrkm 7,740 23 sa
nachadza vyUstenie odpadného potrubia od mestskej COV, ktoré je rieSené ako objekt SO
522 Uprava jestvujlcich vydsteni kanalizacii pri Kysuckom Novom Meste.

Usek ,1L*, od ZU rkm 7,875 93 po KU rkm 8,063 68— (favostranna tGprava).

Navrhované je opevnenie favého brehu rieky podla tvaru prie¢neho rezu terénom. Usek sa
nachadza v mierne konkdvnom obluku. Hlavnym prvkom opevnenia je stabilizacia dna
a svahov v miestach s najvy3Simi rychlostami ato vytvorenie novej pétky zlomového
kamena v kateg6rii hmotnosti 500 kg. Sirka pétky bude cca 4 m a vyska patky bude 1,5 m
pricom nad su¢asné dno bude navySenie patky cca 0,5 m. dalej to bude opevnenie svahu
dlazbou z lomového kamena a vyplfiou Skar cement-betdbnovou zmesou az po uroven Q100.

Usek ,2L“, od ZU rkm 9,411 92 po KU rkm 9,524 18 — (favostranna Uprava).
Navrhované je opevnenie favého brehu rieky podfa tvaru prie¢neho rezu terénom. Usek sa
nachadza v priamej trase avSak hned pod konkadvnym oblukom. Lava strana koryta je
relativne plytka a za brehovou Ciarou sa rozprestiera kratke inunda¢né Uzemie ohrani¢ené

nasypovym telesom &t. cesty /11 — smer Zilina - Cadca. Hlavnym prvkom opevnenia je
stabilizacia dna a svahov v miestach s najvysSimi rychlostami a to vytvorenie novej patky
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z lomového kamena v kategorii hmotnosti 500 kg. Sirka patky bude cca 4 m a vy3ka péatky
bude 1,5 m pricom nad su€asné dno bude navySenie péatky cca 0,5 m. dalej to bude
opevnenie svahu dlazbou z lomového kamera a vyplhou Skar cement-betbnovou zmesou az
po Urover Q100. V km 9,490 06 sa nachadza vyustenie priepustu pod t. cestou Zilina —
Cadca, Uprava vylstenia bude stéastou navrhovaného opevnenia

Usek ,2P*, od ZU rkm 9,613 50 po KU rkm 9,732 02 — (pravostranna Gprava).

Navrhované je opevnenie pravého brehu rieky podra tvaru prieéneho rezu terénom. Usek sa
nachadza v spodnej Casti konvexného smerového oblika trasy toku. Hlavnym prvkom
opevnenia je stabilizacia dna a svahov v miestach s najvyssimi rychlostami a to vytvorenie
novej patky z lomového kamena v kategorii hmotnosti 500 kg. Sirka patky bude cca 4 m
a vySka patky bude 1,5 m pri¢om nad su¢asné dno bude navySenie patky cca 0,5 m. dalej to
bude opevnenie svahu dlazbou zlomového kamena a vypliou Skar cement-beténovou
zmesou aZ po uroven Q100.

6. Odvedenie vod a kanalizacia

V sucasnosti platné predpisy azékony na ochranu Zivotného prostredia, povrchovych
a podzemnych vod, najma zékon €.364/2004 (82 a 836) o vodach a Nariadenie vlady
¢€.269/2010 (89) klasifikuju dazdové vody z pozemnych komunikacii ako vody z povrchového
odtoku s obsahom znedistujacich Skodlivych latok (predovSetkym uhfovodiky ropného
pévodu - NEL, s koncentraciou cca 200mg/l), ktoré moézu nepriaznivo ovplyvnit kvalitu
povrchovych vod. Vypustanie takychto véd do povrchovych véd je moZzné len cez zariadenia,
ktoré zabezpeclia zachytavanie plavajucich aj Skodlivych, znecistujucich latok. Spravne
odvedenie zraZzkovych vod z povrchov objektov dialnice, ostatnych komunikacii a mostov je
dolezité z hladiska ochrany kvality povrchovych a podzemnych véd.

103 Dialnica D3 km 11,100-22,300

RieSeny usek dialnice D3 - zmena DUR km 16,880 — 19,280 zasahuje v Useku km 17,489 -
17,595 do vonkajSieho PHO-2 a v uUseku km 17,595 - 17,848 do vnatorného PHO-2. V
predmetnych Usekoch je trasa dialnice D3 vedena na sumosti mostov €. 233, 247, 237 a
odvodnenie vozovky je zabezpe&ené priecnym a pozdiznym sklonom do prifahlych Zlabov s
vpustami, zaustenymi do odvodfiovacieho potrubia mostov, ktoré bude dalej prepojené do
kanalizicie D3 - SO501.

Odvodnenie vozovky z Useku dialnice D3 - zmena DUR km 16,880 — 19,280 vedenom na
zemnom telese je zabezped&ené priecnym a pozdiznym sklonom na svah cestného telesa a
nasledne do okolitého terénu, resp. v Useku s protihlukovymi stenami do prifahlych Zfabov s
vpustami, zaustenymi do kanalizicie D3 — SO501.

Kanalizacia D3 — SO501 bude v ramci Cistenia odvadzanych vod prepojena do odlu¢ovacov
ropnych latok ORL, z ktorych budd vycistené vody vyustené do rieky Kysuca. Odlu¢ovace
ropnych latok (ORL), budd umiestnené v odstavnom pruhu (zalive) dialnice D3. ORL v
rieSenom Useku dialnice D3 - zmena DUR km 16,880 — 19,280 musia spifiat parametre
Cistenia na vystupe zo zariadenia s hodnotu NEL < 0,5 mg.I-1.

117 Uprava c. /11 v km 435,0 v Skalke a v km 434,0 v Radoli

Objekt je rozdeleny na dva Useky, Usek 1 (km 435,750 - 435,450 cesty 1/11) a Usek 2 (km
434,650 - 433,250 cesty 1/11). Usek 1 je mimo rieSeného rozsahu zmeny DUR a preto nie je
predmetom jej rieSenia a ostava bez zmeny v zmysle platného Gzemného rozhodnutia. Usek
2 je v ramci zmeny DUR upraveny. V zmysle zaverov zavere¢ného stanoviska MZP SR pre
navrhovani ¢innost ,Zmena dialnice D3 Zilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto od km
16,880 po km 19,280“ Cislo 1823/2018-1.7/dj zo dna 13.4.2018 realizovat navrhovanu
¢innost ako variant ,1 povrchovy variant (subvariant 1A)“ sa objekty odvodnenia vnutornych
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vod a hibkovy drén pri ceste 1/11 v Radoli nebudu realizovat a nie je preto v druhom Gseku
potrebné ani samotnu cestu I/11 upravovat

V ramci druhého Useku sa vSak iba upravi odvodriovacia priekopa, do ktorej je vylsteny
priepust cesty I/11 (identifikacné €islo P11571) km 18,343 dialnice D3 (hakolko koliduje s
pilierom navrhovanej estakady dialnice D3, objekt 247) a odvodnenie pozdiz chodnika resp.
nastupnej hrany SO173 zastavky SAD na ceste 1/18.

Uprava odvodfiovacej priekopy predstavuje jej odklonenie v mieste navrhovaného piliera
S0247 a opatovné napojenie na existujucu priekopu. V mieste odklonenia resp. obchadzania
piliera SO247 je vedena na spoloénom telese prelozky chodnika SO173. Navrhovana dizka
Upravy priekopy je 46 m. Priekopa je navrhovana lichobeznikového tvaru so Sirkou dna 1,0 m
a sklonom svahov 1:1,5. Svahy budu opevnené lomovym kameriom.

Odvodnenie pozdiz chodnika resp. nastupnej hrany SO173 zastavky SAD na ceste 1/18 bude
rieSené vpustom / Strbinovym Zlabom. Vody z odvodiovacieho zariadenia (vpust / Strbinovy
Zlab) budu zaustené do odvodnovacej priekopy.

137 Uprava cesty k SO v Kysuckom Novom Meste

Vystavbou dialnice D3 dbjde k preruSeniu jestvujucej pristupovej cesty k skladke
komunalneho odpadu v Kysuckom Novom Meste. Objekt sa sklada z dvoch Casti 137A a
137B.

Cast' 137A, ktord sa nachadza v mieste dialniéného privadzata SO113, zostava v zmysle
poévodného Uzemného rozhodnutia bez zmeny, pretoZze sa nenachadza v rozsahu zmeny
DUR.

Cast’ 137B, ktora sa nachadza za krizovatkou Kysucké Nové Mesto je v ramci ,zmeny DUR
km 16,880 — 19,280 upravena z dobvodu reSpektovania navrhovanych mostnych pilierov
S0233, zabezpecenia podjazdnej vySky 4,20 m a z dévodu aktualizicie zamerania.

Zadiatok &asti B je v km cca 16,836 dialnice D3, vedie popri pravej strane dialnice pozdiz
hradze, prechadza popod most SO233 a konci na lavej strane dialnice v km cca 16,977 za
areadlom COV. Dizka trasy &asti B je 0,213 414 km. Smerové vedenie trasy tvoria priamky a
jednoduché obluky s polomermi 25 a 80 m.

Vyskovo je trasa navrhnutéa prevazne vo vykope z dévodu dodrZzania podjazdnej vysky 4,20
m, pri¢om na zadiatku a konci Useku je napojena na existujici stav. Minimalny pozdizny
sklon je 0,5%, maximalny 6,7%. Na zaoblenie lomov nivelety su pouZité zakruZovacie obluky
s polomermi 300 a 750 m.

Odvodnenie cesty je zabezpe&ené prieénym a pozdiznym sklonom vozovky na svah
cestného telesa a nasledne do cestnych priekop. Priekopy su navrhnuté ako vsakovaco
odparovacie, favostranna priekopa je v Gdolnicovom obldku navrhnuta na dizke 60 m ako
lichobeznikova so Sirkou dna 0,5m.

501 Kanalizacia dia Pnice D3 km 11,100-22,300

Zmenou vySkoveho usporiadania dialnice déjde aj k zmene odvadzania zrazkovych vod z
povrchu komunikacie v km 16,880 — 19,280 D3.

Pre odvadzanie iba zradZzkovych véd z povrchu vozovky mostného objektu dialnice D3 je
rieSeny navrh na vybudovanie nového potrubného rozvodu dazdovej kanalizacie, ktory
pozostava z dvoch stokovych systémov.

Zrazkové vody z povrchu komunikdcie mostu SO233, SO237 a S0247 budu odvadzané
odvodhovacim potrubim (su€ast mostu), ktoré bude podla sklonovych pomerov ukonéené z
kazdej strany mostu za prechodovou doskou a prepojené do koncovej Sachty navrhovanej
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kanalizacie. Do tejto kanalizacie budlu odvadzané aj zrdzkové vody z uliénych vpustov,
umiestnenych vo vozovke za prechodovou doskou oboch strdn mosta.

Navrhovana kanalizacia pozostava z troch stdk, oznac¢enych ,0“, ,01“ a ,P“, ktoré su v ramci
predcistenia odvadzanych vod zaustené do odluCovaca ropnych latok (dalej ORL).

Potrubny rozvod stoky ,0* bude od mostného objektu v dizke cca 70 m trasovany v strednom
deliacom pruhu vlavo v smere staniCenia, nasledne krizuje cestu a bude privedeny do
odstavného pruhu s prepojenim do ORL. Do tejto stoky bude napojena stoka ,O1“
odvadzajuca zrazkové vody z povrchu komunikécie krizovatkovej vetvy ,D“. Vyc€istené vody
v ORL budi odvadzané pokradéujicim rozvodom kanalizacie v dizke cca 90 m, ktory bude
krizovat dialnicu D3 a pristupovu cestu, s naslednym vypustanim do vodného toku Kysuca.

Pre odvadzanie zraZzkovych véd z povrchu komunikécie krizovatkovej vetvy ,D“ bude
vybudovana vetva ,01“ v dimenzii DN300, diiky cca 240 m. Potrubie kanalizacie bude
vedené v lavej krajnici cesty, do ktorej budu napojené pripojky z uliénych vpustov. Potrubny
rozvod bude prepojeny do stoky ,,O* pred jej napojenim do ORL.

Stokou ,P“ budlu odvadzané zrazkové vody mostu a kratkeho Useku dialnice D3. Potrubie
kanalizicie bude trasované v strednom deliacom pruhu, vpravo v smere staniCenia, do
ktorého budd napojené pripojky z uli€nych (cestnych) vpustov. Potrubny rozvod je zvedeny
do odstavného pruhu (zélivu), kde bude prepojeny do ORL. Vycistené vody v ORL budu
dalej potrubnym rozvodom v dizke cca 60 m, vypustané cez vyustny objekt do rieky Kysuca.

Profily potrubia budd prispdsobené kapacitnému prietoku a rychlosti, undSacej sile na dne
potrubia a nivelete komunikécie.

Kanaliza¢né potrubie, ako aj vSetky odvodriovacie zariadenia umiestnené na dialnici D3
budd navrhnuté s kapacitnou rezervou 25 %.

Potrubny rozvod cestnej kanalizacie navrhujeme z plastovych rur (PP, PVC) korugovanych, v
dimenzii DN300 az DN600 pre jednotlivé stoky a hladkych rar v dimenzii DN200 pre pripojky
Z vpustov. Material potrubia musi byt vodotesny, na ktorom musia byt vykonané skusky
vodotesnosti kanalizacie v zmysle STN EN 1610 - 756910, cielom ktorej je preukazat
nepriepustnost stbk, aby sa zabranilo prenikaniu znedistenych odpadovych véd do okolitého
terénu, alebo prenikaniu podzemnych véd do stok.

UloZenie potrubia vo vykopovej ryhe bude typizované, s minimélnym krytim 1,2 m pod
niveletou komunikacie.

Na vhodnych miestach budi pravidelne rozmiestnené Cistiace otvory (revizne Sachty) pre
pripad kontroly, Cistenia, resp. nutnosti zdsahu pri poruchach a pod.. Tieto Sachty budu
umiestnené aj v miestach, kde dochadza k zmene smerovych pomerov na stokach. Sachty
navrhujeme v typovom vyhotoveni z prefabrikovanych beténovych skruzi vnutorného
priemeru g 1000 mm. Vstupny otvor do Sacht bude opatreny poklopom z kompozitu s triedou
zataZenia podla umiestnenia Sachty — v cestnom telese D400, v rastlom teréne B125.

Odvodnenie komunikéacie mimo mostu bude rieSené cez ulicné (cestné) vpusty, ktoré budu
vyskladané z prefabrikovanych dielcov s otvorom pre odtokové potrubie DN200 mm,
opatrené zachytnym koSom hrubych necistét a mrezovym poklopom triedy zatazenia D400.

Napojenie potrubia kanalizacie do vodného toku bude zrealizované cez typizovany vyustny
objekt, ktory musi byt upraveny opevnenim brehu a dna dlazbou z lomového kamena do
betonu v dizke 5 m nad a pod vyustnym objektom, a naviac +2 m musi byt opevnené dno
pod objektom z kamenej nahadzky.

Kanalizacia dialnice (mostu) musi byt vybudovana v sulade s prislusSnymi STN a STN EN
tak, aby zrazkové vody zo spevnenych pléch komunikacie boli bezpene odvedené a
vycCistené predtym, ako budd vypustené do prirodného prostredia podla platnej legislativy.
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Pre Cistenie zraZzkovych vod budu na oboch stokach osadené odluCovace ropnych latok
(ORL), ktoré budd umiestnené v odstavnom pruhu (zélive) dialnice D3. ORL musia spifat
parametre Cistenia na vystupe zo zariadenia na hodnotu NEL < 0,5 mg.l-1, s velkostou
prietoku Q = 700 I.s-1 a Q = 600 I.s-1.

Kapacita jednotlivych odlu¢ovacov bola stanovena hydrotechnickym vypoctom a budd
navrhnuté v plnoprietokovom vyhotoveni, ako koalescenéné s kalovou nadrzou pre plochy s
koncentraciou ropnych latok na vstupe do 1000 mg/l.

Odlucovace su tvorené priestorom pre odlu€ovanie ropnych latok, ktory nie je potrebné v
priebehu prevadzky menit, staci ho iba Cistit' tlakovou vodou. Filter oddeluje ropné latky od
vody, tym sa koncentracia ropnych latok na vystupe nemeni a zostdva stala po cell dobu
prevadzky odluc¢ovaca. ORL bude vybaveny automatickym uzaverom, vdaka ktorému mozno
predist v pripade ropnej havarie v nepritomnosti obsluhy uniku ropnych latok do prirodného
prostredia — vodného toku Kysuca.

7. Oplotenie dia Fnice

335 Oplotenie dia Fnice

Zmena podvodného rieSenia (tunelovy variant) diafnice D3 v Useku km 16,880 — 19,280
predstavuje vystavbu estakady, ktora prepoji 2 mostné objekty, ktoré boli lokalizované pred a
za tunelom. Na zaklade uvedeného bolo potrebné v niektorych €astiach upravit resp. zmenit
trasu oplotenia.

Prifahlé nadvazujuce Useky dialnice D3 km 11,100 — 16,880 a km 19,280 — 22,300 zostavaju
v zmysle povodnej dokumentacie DUR (vypracoval GEOCONSULT Bratislava, 2006, 2009)
Oplotenie dialnice pIni niekofko U&elov. Vyznaluje hranicu medzi pozemkami dialnice a
prifahlymi polnohospodarskymi alebo lesnymi pozemkami. Zaroven zabranuje prenikaniu
divoko Zijucej zveri na teleso dialnice a ohrozovaniu bezpecnosti premavky na dialnici.
Oplotenie tieZ usmernuje zver na vyuzivanie priepustov a priestoru pod mostnymi objektmi
na prechod na druhu stranu dialnice.

Teleso diafnice bude oplotené za u€elom zabranenia stretu zveri a drobného Zivoc&iSstva s
cestnou premavkou. Oplotenie bude umiestnené na hranici trvalého zéberu, t.j. 0,60 m od
paty nasypu, hrany zéarezu, hrany priekopy, hrany opevnenia. V mieste mostnych objektov
dialnice bude oplotenie vedené okolo kuZelov nasypu pri krajnej opore.

Oplotenie bude celkovej vysky 2,0 m. Pletivo sa zapusti 0,20 m pod Uroven upraveného
terénu, aby nedoSlo k podhrabaniu oplotenia lesnou zverou. Oplotenie bude zo sietoviny
pozinkovaného pletiva a z ocelovych stipikov vysky 2,5 m, ktoré budi osadzané vo
vzdialenostiach po cca 3,0 m. Stipiky budu instalované do vyvftanych beténovych zakladov,
alebo do beténovych péatiek.

8. Zarubné a oporné mury:

Zarubné a oporné mury spravidla zabezpecuju stabilitu svahov dialnice. Zaroven zniZzuju
potrebu zaberu pléch. V tomto pripade sa jedna o ochranny mur, ktory slizi na ochranu
cesty 1/11 pred povodiiovymi prietokmi rieky Kysuce.

275 Ochranny mdr na jestvujucej ceste 1/11 km 18,7 60-19,760 D3

Vzhfadom na vysledky hydrotechnickych vypoctov, ktoré preukazali, Ze dialnica D3
v rieSenom Useku zmeny DUR nema vplyv na odtokové pomery povodiovych prietokov
nebude tento objekt realizovany v Useku -0,002 79 0,550 00.

Zvy3na Gast objektu (km 0,550 00 — 1,054 78), ktora je mimo rozsahu riesenia zmeny DUR
a mimo rozsahu rieSenia hydrotechnickych vypoltov ostava bez zmeny v zmysle platného
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tuzemného rozhodnutia. Samotna potreba realizacie resp. Upravy tejto zvySnej €asti objektu
bude rieSené v stupni DSP na zéklade hydrotechnickych vypoctov pre cely Usek dialnice D3

Zilina (Brodno) — Kysucké Nové Mesto.

Vypracovali: RNDr. Dorota Martinkova,

V Bratislave, april 2020
Ing. Peter Bozik
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